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BALLET ,Universal” papir

Jellemzék Mértékegység Erték Megjegyzés
Méret A3, A4
Grammsuly g/m? 80+3 Szamitégépes mérés és bedllitas.

Méréfejek kalibralasa és jellemzék ellenérzése a
PN-ISO 536:1996 szabvanynak megfelel6en.

Nedvességtartalom % 3,8-5,0 Szamitégépes mérés és bedllitas.
Méréfejek kalibralasa és jellemzék ellenérzése a
PN-ISO 287:1994 szabvanynak megfelel6en.

Vastagsag um 103+3 PN-EN ISO 534:2005

Fehérség (CIE) 146+3 PN-ISO 11475:2002
Felsé és alsé atlag

Opacitas % >91 1SO 2471:1998
(Telitettség)

Ateresztéképesség cm3/min <1.250 PN-P-50176-3:1994
Simasag cm?/min 22060 PN-93/P-50166.02
(Bendsten) Felsé6 és alsé atlag

Kondicionalas/Elokészités:

RH50+2% hdémérséklet: 23£1°C  PN-EN-20187 :2000

ISO 9001 - minéségellendrzés, 1ISO 14001 - kérnyezetvédelem, 1SO 9706 - tartds papir
OHSAS 18001 - egészség és biztonsag

Az Internatonal Paper - Kwidzyn sp. z. o. o. ltal gyartott BALLET ,Universal” papir sajat
fejlesztésti elemi klérmentes cellulézbdl késziilt. A gyartasi folyamat semleges kérnyezetben zajlik.
A toltéanyagként haszndlt kicsapddott calcium-karbonat kell6 IGgossagot biztosit a PN-EN SO
9706:2001 szabvanynak megfeleléen.

JInformacié és dokumentacioé - Papir az okmanyoknak - Tartéssagi kdvetelmények.”

Dunakeszi, 2016. 02. 26.



