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Néhany sz6 az uj feliratozégéprdl

A DYMO® XTL™ 500 elektronikus feliratozogéppel tobbféle tipusu cimkéket
tervezhet és nyomtathat, tébbek kdzott vonalkdd-cimkéket, panelcimkéket és
zsugorcsd-cimkeéket is.

A feliratozdgép 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm vagy 24 mm, 41 mm vagy 54 mm
(1/4”,3/8”,1/2”,3/4”, 17,1 1/2”, vagy 2”) széles DYMO XTL™ cimkekazettat
hasznal. A cimkék a hé-, vegyszer- és ultraibolya-allé anyagok telies valasztékaban
kaphatok, beleértve a folyamatos és az elére méretezett szalagokat is.

A feliratozdgéphez szikséges cimkék és tartozékok rendelésérdl tovabbi
informéciokat talal a www.dymo.com webhelyen.

A feliratozdégép regisztralasa

A feliratozdgépet regisztralhatja az interneten a www.dymo.com/register
weboldalon. A regisztralas soran sziksége lesz a sorozatszamra, amely a
feliratozogép cimkerekeszének fedele alatt talalhato.

A regisztralas az alabbi elényokkel jar:
®  ¢ériesitést kildink e-mailben az Uj szoftverfrissitésekrd!
®  gpecidlis ajanlatokat és Uj termék-bejelentéseket kildink

Ujdonsagai

Lasd: A feliratozogép szoftverének frissitése 47. oldal.
Az 1.1 verzid

® QR kod automatikus atméretezése a kivalasztott cimkefajlhoz megfeleld
méretdre.

® A tovabbfejlesztett Kabelcimke alkalmazésban kivalaszthatd, hogy a szdveg
hanyszor ismétlédjon a cimkén.

XTL™ 500
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Ismerkedés a feliratozégéppel

Ismerkedjen meg a feliratozdgép részeivel.
! 5
© 6

@C"(Dt}'

19VDC 4.7A

1. dbra
1 Téapaljzat és USB aljzatok 5  Cimkerekesz fedelének kiolddja
2 Be/Ki (Nyomtatas elvetése) 6  Cimkerekesz
3 Erintéképemyc’j 7  Akkumulatorrekesz
4 Cimkekiadd nyilas

A tapfesziiltség csatlakoztatasa

A feliratozdgép djratélthetd litiumpolimeres (LiPo) akkumulatorrdl mikodik.

Kiszallitasakor a feliratozogép akkumulatora nincs teljesen feltoltve. A feliratozogép
elsé hasznalata el6tt javasolt az akkumulatort teljesen feltélteni.

Az akkumulator toltétiségi szintjének vizudlis ellendrzéséhez lasd Az
akkumulator-toltéttség 11. oldal.

Az akkumulator feltoltése

A lemerdlt akkumulator teljes feltdltése Emelie fel és
mintegy harom és fél érat igényel. A forditsa el
munkat a csatlakoztatott tapadapterrdl
torténd toltés kozben is folytathatja.

Feltétlenll olvassa el a litiumpolimeres
akkumulatorra vonatkozo biztonsagi
figyelmeztetéseket (58. oldal).

2. dbra
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Az akkumulator feltéltésének menete

1 Ovatosan emelie fel és forgassa el a feliratozégép bal oldalan taldlhatd
csatlakozdfedét, felfedve a tapcsatlakozot. Lasd: 2. dbra.

2 Dugja be a taphaldzati kabelt a tapadapterbe. Lasd: 3. dbra.
3 Dugja be a tapadapter cséesatlakozdjat a feliratozdgép tapaljzataba.

Tapaljzat

Tapadapter

Téaphaldzati kabel

3. abra
4 Dugja be a taphaldzati kabelt egy fali aljzatba.

A feliratozdgép kijelz8jének jobb felsd sarkaban @ jelzi az akkumulator allapotat.

Az akkumulator eltavolitasa és cseréje

A LiPo akkumulator tdbb éves élettartamra van
tervezve. Abban a valdszinUtlen esetben, ha
mégis cserélni kell, a csereakkumulatort a
www.dymo.com webhelyen rendelheti meg.

Ugyeljen ra, hogy a kivett LiPo akkumulatorra
ne legyen csatlakoztatva sem a tapadapter,
sem az USB kabel.

Az akkumulator eltavolitasanak menete

1 Kapcsolja ki a tépfeszUltséget — ehhez
mintegy 6t masodpercig tartsa lenyomva a
(') gombot.

2 Szintesse meg a tdpadapter és az USB
kabel csatlakozasat.

3 Csillagcsavarhuzoéval lazitsa meg az
akkumulatorrekesz fedelét rogzité csavart. Lasd: 4. abra.
A csavar az akkumulator fedeléhez van régzitve. Ne vegye ki a csavart a

fedélbdl.

4 Emelje le a fedelet.

4. dbra
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5 Az akkumulator csatlakozdjanak
két oldalat nyomja 6ssze, majd a
kivételhez dvatosan huzza felfelé
az akkumulatort. Lasd: 5. dbra.

6 Tavolitsa el az akkumulatort.

Helyezze be az Uj akkumulatort,
majd évatosan nyomja a helyére a
csatlakozdt.

8 Tegye vissza az
akkumulatorrekesz fedelét.

Nyomija &ssze
és huzza
felfelé

5. dbra

9 Csak annyira hizza meg a csavart, hogy biztonsagosan rogzitse az
akkumulator fedelét.

FeltétlenUl olvassa el a litiumpolimeres akkumulatorra vonatkozo biztonsagi
figyelmeztetéseket (58. oldal).

A cimkék ismertetése

A feliratozégép 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm vagy 24 mm, 41 mm vagy 54 mm
(1/4”,3/8”,1/2”, 3/4”, 17,1 1/2”, vagy 2”) széles DYMO XTL® cimkekazettat
hasznal. A cimkeék folyamatos szalagként vagy konkrét alkalmazasokhoz el6re
méretezett formaban kaphatok.

A feliratozégépbe behelyezett cimkekazetta meghatarozza, hogy milyen fajta
cimkéket lehet létrehozni és kinyomtatni. Példaul ha 1” széles folyamatos kazetta
van behelyezve, akkor nem lehet zsugorcsd-cimkét vagy laminalt kabelcimkét
késziteni.

Az egyes cimkealkalmazasoknal hasznalhatd cimkefajtakhoz lasd A
cimkealkalmazasok hasznalata 15. oldal.

A feliratozégéphez szikséges cimkék rendelésérdl tovabbi informacidkat talal a
www.dymo.com webhelyen.

A cimkekazetta behelyezése

Mindegyik cimkekazetta oldalaban van egy
érzékeny elektronikus lapka. A lapkan 1évé
adatokat a feliratozogép és a DYMO ID™
szoftver olvassa ki. A lapkat a helyes
mukddéshez tisztan kell tartani.

Ne érjen hozza a kazetta oldalan 1évg
elektronikus lapkahoz; a bérén 1évé zsir
akadalyozhatja a lapka helyes mUkddését.

Lasd: 6. abra. Ne érintse
meg!

Visszacsévéld Cimkevezetok

6. abra

XTL™ 500
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A cimkekazetta behelyezésének menete

1 A cimkerekesz kiolddjat megnyomva
emelje fel a fedelet. Lasd: 7. dbra.

2 Ugyelien, hogy a cimkeszalag feszes
legyen a kazetta szajanal, és hogy a
cimke athaladjon a cimkevezet&ék
kozott. Lasd: 6. dbra.

A szalag megfeszitéséhez forgassa a
visszacsévéldt a kazettan nyillal jelezett

Nyomija

iranyban. meg a fedél
3 Helyezze be a kazettat, és hatarozottan Koldasahoz
nyomja, amig a helyére nem kattan. 7. abra

4 Zarja le a rekesz fedelét.

A cimkekazetta eltavolitasanak menete

Cimkeét akkor is tervezhet, ha nincs cimkekazetta a feliratozogépben. Csak ne
felejtsen el nyomtatas el6tt behelyezni egy a célnak megfeleld cimkekazettat.
Lasd: A cimkealkalmazasok hasznalata 15. oldal.

A cimkekazetta eltavolitasanak menete
1 A cimkerekesz kiolddjat megnyomva emelje fel a fedelet. Lasd: 7. abra.
2 Vegye ki a cimkekazettat.

Most barmely cimkealkalmazéshoz létrehozhat cimkéket. Uj cimke elkezdésekor a
készUlék kéri, hogy vélassza ki a hasznalandd cimkekazettat.

A cimkekazetta kivalasztasa

Ha a cimkerekesz Ures, barmilyen fajta cimkét tervezhet. Valahanyszor kivalaszt
egy cimkealkalmazast, a készulék kéri, hogy valassza ki az Uj cimke tulajdonsagait.

A cimkekazetta kivalasztasanak menete
1 Vegye ki a cimkekazettat a feliratozdgépbdl.
A készUlék figyelmezteti, hogy a cimkekazetta Ures.
2 A Fd8oldal képernydjén valasszon ki egy cimkealkalmazast.
A készUlék kéri, hogy valasszon cimkekazettat.

A feliratozégép csak azokat a cimkekazettakat kindlja fel valasztasra, amelyek
megfelelbek a kivalasztott cimkealkalmazashoz.

3 Tegye az aldbbiak egyikét:
e irja be a haszndini kivant cimkekazetta cikkszamat.
e A cimkelistat gérgetve valassza ki a kivant cimkét.

e Vdlassza a Kazetta tulajdonsagainak beirasa lehet8séget.
A készUlék kéri, hogy valassza ki a létrehozandd cimke tulajdonsagait.

XTL™ 500
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A cimke hatoldalanak eltavolitasa

A DYMO XTL™ folyamatos cimkéknek kénnyen lehtizhatd Valassza le a
hasitott hatoldala van. hasftott hatoldalt

Nem vonatkozik zsugorcsére és elére méretezett cimkékre.

s

Folyamatos cimke hatoldalanak lehuzasa A\

1 Keresse meg a hatoldal hasitékat. L e
2 A szalagot hosszaban évatosan nyomja kissé dssze a Folyamatos cimkék
nyomtatandd oldala felé. A cimke hatoldala elvalik. 8. abra
3 Ovatosan valassza le a hatoldalt a cimkerdl. Vélassza e a

El6re méretezett cimkék levalasztasa a hatoldalrdl cimket a véddpapirrdl

» Ovatosan emelje fel a cimke sarkat és vélassza le a 7+
cimkét a hatoldalrdl. ‘e
Y.

El6re méretezett cimkék
9. dbra

6 XTL™ 500
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A feliratoz6gép hasznalata

Ismerkedjen meg a feliratozdgép szolgaltatasaival és funkcidégombijaival.

17
16
15

14

13
12
11

1 Be/Ki (Nyomtatas

elvetése)
2 Fdéoldal

8

3 Nyomtatas / Nyomtatasi 9

beallitasok
4 ErintSképernyd
5 Kedvencek

6 Mentés

Billentyiizet

10
11

12

Visszatorlés/Torlés

Visszakuldés
Elforgatas / Igazitas

Szokdz gomb

Szdvegméret /
Szovegstilus

Shift

13

14
15

16
17

10. dbra

Caps lock
Navigalas

Vissza

Uj cimke / Torlés
OK

Az alfanumerikus gombokon kivil funkcidgombok is vannak, amelyekkel kénnyen
elérhetdk a feliratozogép szolgaltatasai.

Ki-/bekapcsolé

A C) gombbal kapcsolhatja be vagy ki a tapfeszUltséget. A (') gomb
megnyomasaval a nyomtatas is megszakithato.

Energiatakarékossagbdl a képernyd 30 masodperces tétlenség utan elhalvanyul,
és harom percnyi tétlenség utan a feliratozdgép készenléti lzemmddba valt.

XTL™ 500
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Mintegy 10 percnyi tovabbi tétlenség utan a feliratozogép automatikusan
kikapcsol.

Beallithatd, hogy a feliratozégép mennyi ideig maradjon készenléti lzemmaddban,
mielétt kikapcsol. Lasd: Az automatikus lezaras idejének médositasa 42. oldal.

Bekapcsolas Nyomja meg a Q) gombot.

A készenléti allapotu képernyé Nyomja meg barmelyik gombot egyszer.
bekapcsolasa

Teljes kikapcsolas Tartsa 6t masodpercig lenyomva a (') gombot.

Ha a feliratozdgép kikapcsolt allapotaban is tarolja a jelenlegi cimkét és
beadllitasokat, ezért a kdvetkezd bekapcsolaskor azonnal folytathatja a munkat.

Ha a feliratozdgépben nincs akkumulator és a tapadaptert lehuzza, elvesznek a
jelenleg szerkesztett cimkeadatok és bedllitasok.

Foéoldal

A & gomb bérmikor visszaviszi a Féoldalra. Tovabbi informacick a Féoldalrd:
Féoldal 11. oldal.

Nyomtatas

A & gomb elinditja a képernydn lathaté cimke nyomtatasat.

Azonnali nyomtatas Nyomja meg egyszer a ‘D. gombot.

Nyomtatasi opciok

megadasa Tartsa t6bb masodpercig lenyomva a ,D, gombot.

Nyomtatas megszakitdsa ~ Nyomtatas kdzben nyomja meg egyszer a (') gombot.

Shift

A gomb és egy masik gomb egyUttes lenyomasa az adott gombon felll lathaté
funkcidt vagy szimbolumot valasztja ki.

Nagybet(t szdr be. Kisbet(t szur be, ha a Caps Lock be van

+ egy betd kapcsolva.

+ egy szam A kivélasztott szam folotti szimbdlumot szurja be.

Megnyitja a Stilus eszkdzt. Lasd: A széveg stilusanak médositasa
A 30. oldal.

+ A Megnyitja az Igazitas eszkdzt. Lasd: Széveg igazitasa 31. oldal.

A gomb a navigécional is hasznalhat6 egy szévegdobozban 1évé széveg
kivalasztdsahoz. Lasd: Navigaciés gombok 10. oldal.

XTL™ 500
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Kilrités

A ® gomb kilrit a cimkébdl minden széveget és formazast, vagy listaképernydn
eltavolitja a kijelolt elemet.

® a cimkeszerkeszt Torli a szbveget és a formazast, csak az Ures cimkét
képernydjén hagyja meg.

Térdl egy mentett cimkét. Torli az On altal hozzaadott
® egy listakepernydn sablont vagy képet is. A cimkén alapértelmezésben

szerepld képek vagy sablonok nem térélhetdk.

Mentés

A D gomb menti az éppen szerkesztett cimkét. Lasd: Cimkék mentése 39. oldal.

Kedvencek

A Y gomb megnyitja a kordbban a kedvencekbe tett cimkéinek és képeinek
listajat.

Megnyitja az adott cimkefajlt a megfeleld

Kedvenc cimke kivalasztasa , ,,
cimkeszerkesztében.

Beszurja a képet az éppen szerkesztett cimkébe a kurzor

Kedvenc kép kivalasztasa . . B
jelenlegi helyeén.

Vissza

A 45 gomb kivalasztas nélkil megszakitja a miveletet vagy kilép egy menibdl.

O megnyomdsaegy  \jsszavonja a cimke legutbbi szerkesztési miiveletét.
cimkeszerkeszté képernyén

45 megnyomasa egy Visszalép a varazslo elézé képermydjére.
varazslo-képernydn

45 megnyomasa egy listdban £ ointtel feliebb Iép a listaban vagy a mentiben.
vagy menuben

Caps lock

A |A] gomb a nagybetUs irast kapcsolja be vagy ki.

Minden beirt betli nagybetU lesz. Az allapotsavban a

Caps Lock bekapcsolva X g iy
ikon lathato.

Caps Lock kikapcsolva Minden beirt betl kisbetl lesz.

Visszatorlés

A <XI gomb térli a kurzor bal oldaln Iévé karaktert. Ha objektum van kivélasztva,
torli az objektumot.

XTL™ 500
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OK

Az OK gomb kivalaszt, példaul egy cimkealkalmazast, cimkefajlt, képet,
listaelemet vagy beallitast.

Navigaciés gombok

A legtébb feladatnal az érint6képernydn keresztll vezérelheti a feliratozdgépet.
Azonban hasznalhatja a navigacios gombokat is az aldbbiak szerint:

Szévegdobozban A vagy P akurzort egy karakterrel balra vagy jobbra
mozgatja.
A vagy ¥ a kurzort egy sorral feliebb vagy lejiebb mozgatja.

A navigacios gomb barmely sarkanak megnyomasa a
kurzort a jelenlegi sor elejére vagy végére mozgatja.

+ 4 vagy P> kivalasztja a kurzor helyétél kezd6d6 és téle
balra vagy jobbra Iévé karaktereket.

+ A vagy V kivalasztja a kurzor helyétdl kezd6dé és az
eggyel feliebbi vagy lejiebbi sor azonos helyéig tarté
karaktereket.

+ a navigaciés gomb valamelyik sarka kivalasztja a
kurzortdl a szévegdoboz elejéig vagy végéig tartd

karaktereket.
Tébbcellas cimkeben, < vagy P akurzort egy cellaval balra vagy jobbra mozgatja.
peldaul rendezo panelben A gimke végeén a kurzort a kévetkezd cimkére mozgatia.
Ha sz6vegdoboz, kép, A kivalasztott objektumot a navigacids gomb iranyaban kis
vonalkdd vagy alakzat van  épésekben atméretezi vagy athelyezi.
kivalasztva

A gomb és egy navigacids gomb egylittes megnyomasa
nagyobb lépésekben méretezi at vagy helyezi at az
objektumot.

Menikben és listakban Egy elemet a navigacios gombokkal és az OK gomb
megnyomasaval valaszthat ki.

Az érintéképernyé

Az érintbképerny§ harom tertletre oszlik:

Allapotsév F y Altalanos

o405 |05
T

. % Gyors Laminait Kdbelcimke
Cimkeszerkesztd kihalcimka
terUlet
| 2
(| o R
Altaldnos Zsugorcsd Zaszlo

Miveletsav : ﬁ Szerkesztés folytatasa E Megnyitas..

10 XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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Az allapotsav

Az dllapotséav tdbb kijelzét tartalmaz, amelyek a cimke adatait, a cimke tipusat, a
Caps Lock allapotat, az USB kapcsolatot és az akkumulator téltéttségét mutatjak.

Caps Lock kijelzd

A feliratozégépben USB kapcsolat allapota

lévé cimke tipusa — i Altalanos EEs  Akkumulator-
és szélessége toltdttség

| P 0805 |15
A Lk e

Az akkumulator-toltéttség

Kivalasztott cimketipus

A képernyd jobb felsé sarkaban talalhatd akkumulator-tdltdttség azt jelzi, mennyi
toltés van az akkumulatorban.

[0 DN DN A hatralévs akkumulatoros Uzemidd

Tapadapterre csatlakoztatva és télt. A savok a toltés soran balrél
" jobbra haladnak.
Az akkumulator toltése nagyon kevés; lehet, hogy nyomtatashoz
= mar nem elegendd.
(3 ] Az akkumulétor teliesen kistilt, vagy nincs betéve.
Féoldal

A Féoldalon talalhatd az dsszes cimkeszerkeszt6-alkalmazas. Itt kezdhet el cimkét
|étrehozni az adott alkalmazashoz.

Caps Lock kijelzd
USB kapcsolat allapota

Kivalasztott cimketipus

A feliratozdgépben

|évé cimke tipusa — & Altalanos gy Akkumulator-
és szélessége toltottség
@ P el i
Cimketipus 5
kivalasztasa Gyors L K R & pz
kabelcimke
l—s] T
Altalénos Zsugorcsd Zaszlo Elosztotal
A cimke ) b — — | Bedllitasok
D T A IINNIE — B S-eriesziés folytatasa | [ Megnyitis. sl modositasa
folytatasa

Mentett cimke megnyitasa

Ha cimkeszerkesztés kdzben megnyomja a ﬁ gombot, megjelenik a Féoldal;
ettdl fuggetlentl a jelenlegi munkaja tovabbra is aktiv marad a hattérben.

A cimkeszerkesztésbe vald visszatéréshez vélassza a 7t Szerkesztés
folytatasa parancsot.

Ha Uj cimkealkalmazast valaszt ki Ugy, hogy a jelenleg szerkesztett cimkét még
nem mentette, a készllék felszdlitja a cimke mentésére.

Ha menulben vagy beadllitasi képerny8ben nyomja meg a ﬁ gombot, elvész
minden olyan bedllitas vagy egyéb mivelet, amelyet nem mentett vagy nem
erdsitett meg.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté



A Féoldal a kdvetkezd harom mUveletet tartalmazza:

Visszatérés a h gomb megnyomasa elétt szerkesztett

&7 Szerkesztés folytatasa o
cimkéhez.

[~ Mentett cimkeféajl
megnyitasa

Egy kordabban mentett cimkefdjl megnyitasa.

Bedllitasok A feliratozogép bedllitdsainak modositasa.

A miveletsav

Az egyes képernydk alatti miveletsav a jelenlegi feladathoz vélaszthatd
mUveleteket tartalmazza. Példaul a Féoldal képernydjén az alabbi mlveletek
lathatok:

[ &
| o1z o e G|

Altaldnos Zsugorcsé Zaszlé Elosztotat

ﬁ Szerkesztés folytatasa ' Megnyitas..

A cimke Mentett Ugras a
szerkesztésAének cimke Bedllitasokra
folytatasa megnyitasa

Egy mdvelet kivalasztasahoz koppintson az ikonjara.

Cimkeszerkeszté

Minden cimkealkalmazasnak egyedi, a létrehozandd cimke tipusanak megfeleld
szerkesztdje van. A cimkeszerkesztdben lent funkcidgombok talalhatok, amelyek
akkor vannak engedélyezve, ha az adott funkcid a cimke tipusa és tartalma
alapjan rendelkezésre all.

Jelenlegi cimke / Cimkék darabszama Cimke hossza

5/1. cimke (4")
Szdveg A

formazasa |

XTL 500

Cimke- Megtekintés
tulajdonsagok telies
bedllitasa képernyén
Szovegdoboz, vonalkéd,  Cimkesorozat Visszavonas/ Cimke
kép, szimbdlum vagy létrehozasa Mégis nagyitott
alakzat beszurasa nezete
Ugras a
kovetkezé
cimkeére

12 XTL™ 500
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Tulajdonsagok

Megvaltoztathatja a cimke tulajdonsagait. Valaszthatd minden olyan
cimketipusnal, amelynek tulajdonsagai testreszabhatok. A cimketipusok
valaszthatd tulajdonsagaihoz lasd A cimkealkalmazasok hasznalata
15. oldal.

Szbvegdobozt, vonalkddot, képet, szimbdlumot vagy alakzatot ad

@ hozza a cimkéhez. A kivalasztott cimketipustdl figg, hogy mely
Besziras objektumok alinak rendelkezésre. Lasd: Objektumok hasznalata a
cimkén 33. oldal.
Panelcimkék automatikus kitéltése vagy kulon cimkék sorozatanak
Sorozatkészités automatikus Iétrehozasa. Lasd: Cimkesorozat létrehozéasa 38. oldal.
, Cimkesorozat elemeinek egyenkénti megtekintése. Csak akkor
I vélaszthaté, ha a jelenlegi &l t5bb cimkét tartalmaz. Hasznalhato
Ugras ide:

cimkehibak megkeresésére is.

Az el6z6 mivelet visszavonasa vagy ismétlése.

A szerkesztett cimke nagyitasa vagy kicsinyitése. Az Autom. nagyitas
automatikusan akkordra méretezi a cimkét, hogy kitoltse a képernyét.

A cimke teljes képerny6és megjelenitése.

Az érintéképernyé hasznalata

A legtdbb funkcidnal az érintéképernydn keresztll vezérli a feliratozogépet.

Az érintéképernyd ujjal vagy lekerekitett végl mlanyag ceruzaval vezérelhetd a
képernydn lathaté objektumok koppintasaval, dupla koppintasaval, csippentésével
és pdccintésével.

& Ne érintsen az érintéképerny6hdz kemény, éles vagy hegyes targyat.

13

Sz6 kivalasztasa dupla koppintassal

Objektum atméretezése

Tobb vagy kevesebb a fogopontok huzasaval

szbveg kivalasztasa 1‘i
huzassal & :
XTL

Mouvelet vagy objektum kivalasztasahoz.

Koppintas A kurzor szévegen belllli mozgatasahoz.
Egy objektum kivalasztasahoz athelyezés vagy atméretezés céljabol.
Dupla Sz06 kivalasztasa, vonalkod szerkesztése, alakzat vagy képobjektum
koppintas megvaltoztatasa.
_ Tobb vagy kevesebb szdveg kivalasztasa egy szdvegobjektumban.
Huzéas . N . . !
Kivélasztott szdveg vagy objektum athelyezése.
Menlk, listak és varazsldlépések végiggdrgetése.
Seprés A képernydn jelenleg nem lathaté tovabbi cimkealkalmazasok vagy
cimkék megjelenitéséhez.
XTL™ 500

Hasznalati atmutaté



Cimkenavigalas
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Ha egy cimkefajlban tdbb cimke is van, ezek egyenként megtekintheték.
A hibas cimkéket is megkeresheti és kijavithatja nyomtatas elétt a
cimkenavigalas segitségével.
Cimkék megtekintése

1 A cimkeszerkesztében koppintson az Ugras parancsra.

2 Koppintson a Cimkeék ikonra.

3 Koppintson a + vagy - ikonra a megnézni kivant cimke kivalasztasahoz.
A cimke megjelenik a szerkesztében.

4 Ha kész, koppintson a Kész ikonra.

Hibakeresés
1 A cimkeszerkesztében koppintson az Ugras parancsra.
2 Koppintson a Hibak ikonra.

3 A+ vagy - ikonra koppintva valassza ki, melyik hibas cimkét szeretné
kijavitani. A cimke megjelenik a szerkeszt6ben.

4 Ha kész, koppintson a Kész ikonra.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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A cimkealkalmazasok hasznalata

A feliratozdgép szamos T T R
cimkealkalmazéasaval sokféle célra _
lehet kdnnyen cimkéket késziteni. ek
A,feliratozég,épben lévd . Gyors  Laminalt  Kabelcimke  Rendezd p:
cimkekazettaval kompatibilis )

, , a—d o Loclos i o
cimkealkalmazasok a nem i G 2 0ec
kompatibilisektdl balra jelennek meg. Altalanos ZEuparcel ZRnze Foct

FlgyelmeZteté SZImbélum &" Jelenlk | ﬂ Szerkesztés folytatasa “ = Megnyltas‘:-.
meg, ha a cimkealkalmazas és a
jelenlegi cimkekazetta nem valdé egymashoz.

A cimkekészitéshez az alabbi, lejiebb részletesen leirt cimkealkalmazasok kdzl
valaszthat.

1 [}
ﬂ I g e s "HE '
A B - Ry | o (el A i ase
A e ] o [Un] i

Gyors  Kabelcimke Rendezd Kapocsléc  Lamindlt  Sorkapocs- Csgjeldld Atiités-  Biztonsag

panel kabelcimke blokk veszély
l— e A ﬂ '
| 02 | 03 v Al I
[ 0125 | 2 lC © O - o i il
| |
Altalanos 78s716 Elosztétabla Vizszintes  Zsugorcsé Flggbleges  Leltari Anyag-
megszakitd megszakitd nyilvantartd  kezelés

Ha olyan cimkeéket kivan létrehozni és menteni, amelyek nem kompatibilisek a
feliratozogépben jelenleg 1évé cimkekazettaval, vegye ki a cimkekazettat és hagyja
a kazettatartét Uresen. Azonban nyomtatas elétt ne felejtse el behelyezni a
cimkéhez megfeleld cimkekazettat.

Ez a rész leirja mindegyik cimkealkalmazast és a cimke testreszabasahoz
maddosithaté cimkeparamétereket.

Az alapértelmezett cimketulajdonsagok beallitasa

A legtdbb cimkeszerkesztében van varazslo, amely végigvezeti a cimke
létrenozasakor beallitandd tulajdonsagokon. Gyakran hasznalt cimkék esetén
bedllithatja alapértelmezett tulajdonsagaikat, igy nem kell mindig végiglépkednie
a varazslon.

Az alapértelmezett cimketulajdonsagok megadasanak menete
1 Mikozben valamelyik cimkeszerkesztében van, koppintson a ikonra.
2 Koppintson egy tulajdonsagra és allitsa be igény szerint.
3 Atulajdonsaglista alatt koppintson az Alapértelmezés legyen lehetdségre.
4 Megerdsitésként koppintson Ujra az Alapértelmezés legyen lehet8ségre.

Az adott cimkealkalmazas legkdzelebbi megnyitasanal mar nem kell
tulajdonsagokat bedllitania, azonnal munkéhoz lathat. A gombbal barmikor
megvaltoztathatja egy adott cimke tulajdonsagait.

Barmikor tordlheti a cimkealkalmazashoz beallitott alapértelmezett

cimketulajdonsagokat. Lasd: A cimkealkalmazas alapértelmezéseinek
helyreallitasa 45. oldal.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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Gyors cimke

A Gyors cimke egyszerd, tisztan szdveges cimke. A kezdéshez nem kell bedllitani
tulajdonsagokat. Ahogy szdveget ir be vagy torol, a cimke hossza automatikusan
a szdveg hosszahoz igazodik.

A cimkén alapértelmezés szerint eleve van egy szdvegobjektum. Vonalkdd, kép
vagy alakzat nem adhaté hozza, és nem lehet sorozatképzéssel tobb cimkét
létrehozni.

A cimkére minden szdvegformazas alkalmazhatd. A szdvegformazas a cimkén
lévs dsszes szOvegre érvényes. Ha a szdvegformazast csak a szdveg egy részére
akarja alkalmazni, hozzon létre egy altalanos cimkét.

A gyors cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok.

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.
Nem - Cimke-korvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére és végére azonos Ures térkdz kerdl.
zaro térkoz (alapértelmezés)
Nem - A cimke végére nem kerll (ires térkoz.

Gyors cimke létrehozasanak menete

1 A F6oldal képernydjén koppintson a Gyors ikonra.
2 Adjon hozza szbveget és formazast.

Altalanos cimke

Az altaldanos cimkeszerkeszt6hoz nincsenek specidlis formazasok és sablonok.
Szbveg, képek, alakzatok vagy egy vonalkdd hozzaadasaval egyedi
cimketervet készithet. Tovabbi informaciokhoz lasd Objektumok hasznalata a
cimkén 33. oldal.

Alapértelmezés szerint egyetlen szdvegobjektum van a cimke kdzepén.
Az ilyen tipusu cimkeén lehet szévegdoboz-, vonalkdd-, kép- és alakzat-objektum.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik. Ha nincs
kivalasztva szdveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes szdvegére
vonatkozik.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat létre cimkesorozatot.
Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

Az altalanos cimkék kinyomtathatok akar folyamatos, akar elére méretezett
cimkékre.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté



A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:
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Cimke tajolasa All6 (alapértelmezett)
All6 f@nd |
» A cimke téjolasanak megvaltoztatasa torli a cimke teljes
2 tartaimat és Uj Ures cimkét hoz létre.

Cimke hossza Minimum: 25,4 mm (17)
l———+|

Ca— Ez a tulajdonsag csak folyamatos cimkekazettakhoz valaszthato.
Ha el6re méretezett cimke van kivalasztva, a cimke hossza nem
valtoztathatd meg.

Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.
Nem - Cimke-kdrvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére €s végeére azonos Ures térkdz kerdl.
zaro térkoz (alapértelmezés)
Nem - A cimke végére nem kerUl Ures térkoz.

Ez a tulajdonsag csak folyamatos cimkekazettédkhoz valaszthato.

Altalanos cimke létrehozasanak menete

1 A Fd8oldal képerny&ién koppintson az Altalanos ikonra.
2 Kovesse a cimke konfigurdlasanak lépéseit.
3 Adjon hozza szbveget és formazast.

Rendezépanel-cimke

A rendez8panel-szerkesztdvel gyorsan létrehozhat adatatviteli és elektromos
panelekre felnelyezhetd cimkéket. Mindegyik cimkeén legfeliebb 99 aljzat lehet, és
az aljzatok egyforma csoportokra oszthatok.

Mindegyik aljzat eleve tartaimaz egy szévegobjektumot. Rendez8panel-cimkéhez
nem adhatd hozza vonalkdd, kép vagy alakzat.

A szbveg mérete és stilusa a cimke minden aljzatara és a fajl minden cimkéjére
vonatkozik. Automatikus szévegillesztés valasztasa esetén mindegyik aljzat
szbvegének betlimérete automatikusan az adott aljzathoz igazodik. Ezért a szbveg
mérete aljizatonként eltérd lehet.

Sorozatkészitéssel automatikusan kitdltheti az aljizatok szdvegét. Az Uj cimke
akkor j6n Iétre, amikor az adott cimke mindegyik aljzatanak szdvege ki van tdltve.
Lasd: Cimkesorozat Iétrehozésa 38. oldal.

A rendez@panel-cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:
Aljzatok Az aljzatok szama - legfeliebb 99 aljzat
darabszama

Ekkora csoportokban - A csoportonkénti aljzatok szamat a
kivalasztott aljzat-darabszam hatarozza meg, minden csoport
egyforma.

Cimke-beadllitas Folyamatos - Az aljzatcsoportokat egyetlen folyamatos cimkeként
nyomtatja. |

Kiilén - Mindegyik aljizatcsoporthoz kilén cimkét nyomtat.

JEE (alapértelmezés)

Méretek Kézéppont-kdzéppont tav. - A két szomszédos aljzat —
kézéppontjai kdzotti tavolsag. (VW]
Minimum: 3,8 mm (5/32”)
Maximum: (508 mm (20”)
Csoport-elvalaszté - Az aljzatcsoportok kdzotti —
tavolsag, ha Folyamatos nyomtatast vélasztott. ) W[
Minimum: 0,4 mm (1/64”)
Maximum: (508 mm (20”)

Elvalaszté vonalak Igen - Elvalasztd vonal nyomtatasa az aljzatok kdzé. (alapértelmezés)

uiEl Nem - Ne nyomtatddjon elvélaszté vonal az aljzatok kdzé.
Cimke-korvonal Igen - Cimke-kdrvonal megjelenitése.
Nem - Cimke-kérvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Rendezdpanel-cimkét létrehozhat elére megtervezett sablonbdl vagy a cimke
tulajdonségainak kézi beirasaval. A legujabb sablonok szamitdgéprdl vald
atmasolasahoz lasd Fajlok atmasolasa 47. oldal.

Rendez8panel-sablon hasznalata

A Féoldal képernydjén koppintson a ﬁ Rendezd panel ikonra.
Koppintson a Sablon szerint lehetdségre.

Valassza ki, melyik sablont kivanja hasznaini.

Adjon hozza széveget és formazast.

A O N =

Rendezdépanel-cimke kézi Iétrehozasa
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a E Rendezd panel ikonra.
2 Kovesse a cimke konfigurdlasanak lépéseit.
3 Adjon hozza szb6veget és formazast.

Zaszlocimke

A zaszlécimke a tobbféle kabelkezelési cimkefajta egyike. A zaszldcimkének két
Osszeilld része van, amelyek a cimkének a kabelen tdrtént kdrbehajtasa utan
78szl6t képeznek és mindkét oldalrdl ugyanazt a feliratot mutatjak.

A program automatikusan mindegyik cimkéhez hozzaad egy szdvegdobozt. A
zaszldcimkéhez tovabbi szévegdoboz-, kép-, alakzat- vagy vonalkdd-objektumot
adhat hozza.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik. Ha nincs
kivalasztva szdveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes szdvegére
vonatkozik.

XTL™ 500
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Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat létre cimkesorozatot.
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Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

A zaszlocimkeék barmilyen tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok. A kabelt
korllvevd rész kdzepére flggbleges szaggatott vonal nyomtatddik, hogy
konnyen kdzépre lehessen igazitani a cimkét a kabelen.

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

[(ébgl ,’E[pusa és Kabel tipusa: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: O - 2,
atmeérgje AWG: 3 - 5, AWG: 6+, vagy Egyedi
B Atmérd: Akkor adhaté meg, ha a Kabel tipusa Egyedi.

Minimum: 4 mm (5/32”)
Maximum: 50,8 mm (2

Zaszléhossz Minimum: 11,1 mm (7/16”)
P Maximum: 254 mm (10”)

Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.
Nem - Cimke-kdrvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Cimke-kérvonal Iétrehozasa
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a n Z4aszI6 ikonra.
2 Tegye az alabbiak egyikét:
e Vdlassza ki a kabel tipusat.
e Koppintson az Egyedi ikonra, majd valassza ki a kabel atmérgjét.
3 Kodvesse a cimke konfigurdlasanak lépéseit.
4 Adjon hozza szdveget és formazast.

Laminalt kabelcimke

A laminalt kabelcimke a tdbbféle kabelkezelési cimkefajta egyike. Ennek a
cimkének két szegmense van: egy adatszegmens és egy a nyomtatott tartalom
védelmére szolgald, a kabel kdré hajthatd, tapadd hatoldall atlatszé szegmens.

A program automatikusan mindegyik cimkéhez hozzaad egy szdvegdobozt.
A laminalt kabelcimkéhez tovabbi szbvegdoboz-, kép-, alakzat- vagy vonalkdd-
objektumot adhat hozza.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik. Ha nincs
kivalasztva szdveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes szbvegére
vonatkozik.

A laminalt kabelcimkék csak elére méretezett laminalt vezeték-/kabelcimkeéket
tartalmazoé cimkekazettara nyomtathatok ki.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat Iétre cimkesorozatot.

Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

A laminalt kabelcimke tulajdonsagait a kivalasztott cimkekazetta hatarozza meg,
ezért nem valtoztathatok meg.

A laminalt kabelcimke létrehozasanak menete

1 A Fd&oldalon koppintson a u Laminalt kabelcimke ikonra.
A szerkeszté a behelyezett cimkekazettanak megfelel j Ures cimkeét jelenit
meg. Ha nincs betéve cimkekazetta, a feliratozdgép kéri, hogy valasszon
cimkekazettat.

2 Adjon hozza sz6veget és formazast.
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Kabelcimke

A kabelcimke a tobbféle kabelkezelési cimkefajta egyike. A kabelcimke tartalma
tébbszor ismétlddik fliggdlegesen, hogy barhonnan lathatd legyen, amikor a
cimke a kabel koré van hajtva.

A program automatikusan mindegyik cimkéhez hozzaad egy szdvegdobozt.
Kabelcimkéhez nem adhaté hozzé tovabbi szévegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy
alakzat-objektum.

M B/ A szdveg mérete és stilusa a cimkén 1évé szévegre vonatkozik.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat Iétre cimkesorozatot. Lasd:
Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

A kabelcimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok.
A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

[(ébgl ,’E[pusa és Kabel tipusa: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: O - 2,
atmeroje AWG: 3 - 5, AWG: 6+, vagy Egyedi
Atmérd - Akkor adhaté meg, ha a Kabel tipusa Egyedi.
Minimum: 4 mm (5/32”)
Maximum: 50,8 mm (2”)

Szévegismétlés Autom. ismétlés (alapértelmezés) - Az ismétlédések szamat a
cimkeméret hatarozza meg.
Legalébb 4 ismétlédes.

Felhaszndlo altal megadott: Minimum: 1; Maximum: 20

A kabelcimke létrehozasanak menete
1 A Fdéoldalon koppintson a m Kabelcimke ikonra.
2 Tegye az aldbbiak egyikét:
e Vaélassza ki a kabel tipusat.
¢ Koppintson az Egyedi ikonra, majd valassza ki a kabel atmérdgjét.
3 Kobvesse a cimke konfiguralasanak lépéseit.
4 Adjon hozza szdveget és formazast.

Zsugorcsé-cimke

A zsugorcsd-cimke a tébbféle kdbelkezelési cimkefajta egyike. A zsugorcsé-
cimkék kinyomtathatok barmilyen folyamatos vagy elére méretezett zsugorcsé-
cimkére.
L A program automatikusan hozzaad a cimkéhez egy sz&vegobjektumot.
A zsugorcsé-cimkéhez tovabbi szévegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-
objektumot adhat hozza.
M B/ A szdveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik. Ha nincs
kivalasztva szdveg, a méret és a stilus a szdvegdoboz dsszes szévegére vonatkozik.
Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat létre cimkesorozatot. Lasd:
Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.
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Az aldbbi tablazat segit kivalasztani az alkalmazashoz megfelel

cimkeszélességet.
Zsugorcsd Minimalis Maximalis Minimum  Maximalis
mérete kabelatmeéré kabelatméré AWG AWG
6 mm (1/4”) 1,24 mm (0,05”) 3,50 mm (0,14”) 16 7
12 mm (1/27) 3,00 mm (0,127) 7,20 mm (0,28 8 1
24 mm (1) 5,50 mm (0,22”) 14,50 mm (0,57”) 3 4/0+
54 mm (27) 11,50 mm (0,46”) 32,30 mm (1,277) 3 4/0+
54 mm (2 1/8”) 11,50 mm (0,46”) 32,30 mm (1,27”) 3 4/0+

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Cimke tajolasa Fekvé (alapértelmezett)
All6 b |
r A cimke tajolasanak megvaltoztatasa torli a cimke telies
2 tartalmat és Uj Ures cimkét hoz létre.

Cimke hossza Minimum: 31,75 mm (1 1/4”)

[ —

. Alapértelmezés: 50,8 mm (27)

Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.

Nem - Cimke-kdrvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére és végeére azonos Ures térkoz kerdl.

zard térkoz (alapértelmezés)

Nem - A cimke végére nem kerll Ures térkoz.
Ez a tulajdonsag csak folyamatos cimkekazetta hasznalata esetén
valaszthato.

Zsugorcs6-cimke létrehozasanak menete
1 A Fd&oldalon koppintson a H Zsugorcs6-cimke ikonra.
2 Kovesse a cimke konfiguralasanak lépéseit.
3 Adjon hozza szbveget és formazast.

B Kapocsléc-cimke

A kapocsléc-cimke a tébbféle adatatviteli cimkefajta egyike. Az adatokat a
kivalasztott kapocsléc-tipustdl figgden harom elére definialt formatum
valamelyikében lehet beirni.

A program automatikusan mindegyik kapocsléc-cimkéhez hozzaad egy
szdvegobjektumot. A kapocsléc-cimkéhez nem lehet hozzaadni tovabbi
szbvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat.

M B/ A szbveg mérete és stilusa a cimke minden kapocslécére és a fajl minden
cimkeéjére vonatkozik. Automatikus szdvegillesztés valasztasa esetén a szdveg
betlimérete automatikusan az adott kapocsléchez igazodik. Ezért a széveg
mérete blokkonként eltérd lehet.

Sorozatkészitéssel automatikusan kitéltheti a blokkok szévegét. Az Uj cimke akkor
jon létre, amikor az adott cimke mindegyik blokkjanak szévege ki van tdltve. Lasd:
Cimkesorozat Iétrehozasa 38. oldal.

A kapocsléc-cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkeére kinyomtathatok.
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A cimke alabbi tulajdonséagait allithatja be:

Blokktipus C4-4 érpar - adatatviteli
C4-4 érpar - beszédatviteli
C5-5 érpar - beszédatviteli

Elvalaszt6 vonalak Igen - Elvalasztd vonal nyomtatasa a blokkok kozé.

Nem - Ne nyomtatddjon elvalaszté vonal a blokkok kézé.
(alapértelmezés)

Cimke-korvonal Igen - Cimke-kdrvonal megjelenitése.

Nem - Cimke-kérvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Kapocsléc-cimke létrehozdsanak menete

1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a % Kapocsléc ikonra.
2 Valasszon kapocsléc-tipust.

3 Adjon hozza széveget mindegyik kapocsléchez.

4 Adjon hozza formazast igény szerint.

Vizszintes megszakité-cimke

A vizszintes megszakitd-cimke az eloszté dobozokhoz haszndlhatd kétféle cimke
egyike. Lasd: Fliiggbleges megszakité-cimke 23. oldal.

A program automatikusan mindegyik megszakitd-cimkéhez hozzaad egy
szdvegobjektumot. A vizszintes megszakito-cimkéhez nem lehet hozzaadni
tovabbi szbvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat.

M B/ A szbveg mérete és stilusa a cimke minden megszakitéjara és a fajl minden
cimkeéjére vonatkozik. Automatikus szdvegillesztés valasztasa esetén a szdveg
betlimérete automatikusan az adott megszakitdhoz igazodik. Ezért a sz6veg
mérete megszakitonként eltérd lehet.

Sorozatkészitéssel automatikusan kitoltheti a megszakitok szévegét. Az Uj cimke
akkor j6n létre, amikor az adott cimke mindegyik megszakitdjanak szévege ki van
toltve. Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

A vizszintes megszakitd-cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére
kinyomtathatok.

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Megszakito Darabszam - Maximum: 99 megszakitd

meretel Szélesség- Minimum: 6,35 mm (1/4”); Maximum: 126,9 mm (5”)
Megszakito- Az egyes megszakitok szorzéja. Maximum: 4

szorzok Kézileg beirhaté 0,5-6s ndvekmeényekben, példaul 2,5; 3,5; stb.
Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.

Nem - Cimke-kdrvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Elvalaszt6 vonalak Igen - Elvalasztd vonal nyomtatasa a megszakitok kdze.
sl (alapértelmezés)
Nem - Ne nyomtatddjon elvélasztd vonal a megszakitok kdzé.

Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére és végére azonos Ures térkdz kerdl.
zaro térkoz (alapértelmezés)
Nem - A cimke végére nem kel Ures térkdz.

Vizszintes megszakitd-cimke létrehozasa
1 A Fd8oldal képernydjén koppintson a Vizszintes megszakité ikonra.
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2 Kovesse a cimke konfigurdlasanak lépéseit.
3 Adjon hozza sz6veget mindegyik megszakitdhoz.
4 Adjon hozza forméazast igény szerint.

Fliggdleges megszakité-cimke

A fliggdleges megszakito-cimke az elosztd dobozokhoz hasznalhato kétféle cimke
egyike. Lasd: Vizszintes megszakité-cimke 22. oldal.

A program automatikusan mindegyik megszakitd-cimkéhez hozzaad egy
szbvegobjektumot. A fliggdleges megszakitd-cimkéhez nem lehet hozzaadni
tovabbi szdvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat.

A szbveg mérete és stilusa a cimke minden megszakitdjara és a fajl minden
cimkeéjére vonatkozik. Automatikus szdvegillesztés valasztasa esetén a szdveg
betlimérete automatikusan az adott megszakitéhoz igazodik. Ezért a széveg
mérete megszakitonként eltérd lehet.

Sorozatkészitéssel automatikusan kitoltheti a megszakitok szdévegét. Az Uj cimke
akkor jon Iétre, amikor az adott cimke mindegyik megszakitdjanak szdvege ki van
toltve. Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

A fuggdleges megszakitd-cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére
kinyomtathatok.

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Megszakito Darabszam - Maximum: 99 megszakitd

meretel Magassag - Minimum: 6,35 mm (1/4”); Maximum: 126,9 mm (5”)
Pdlusok A megszakitd polusainak szama. Maximum: 3

darabszama

Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.

Nem - Cimke-korvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Elvalaszto Igen - Elvalaszté vonal nyomtatasa a megszakitok kdzé.

vonalak (alapértelmezés)

Nem - Ne nyomtatddjon elvélaszté vonal a megszakitok kozé.

Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére és végeére azonos Ures térkoz kerdl.
zaro térkoz (alapértelmezés)
o b Nem - A cimke végére nem keril Ures térkoz.

Fliggbleges megszakité-cimke Iétrehozasanak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a Fligg6leges megszakité ikonra.
2 Kovesse a cimke konfiguralasanak lépéseit.
3 Adjon hozza szdveget mindegyik megszakitéhoz.
4 Adjon hozza formazast igény szerint.

Sorkapocsblokk-cimke

A sorkapocsblokk-cimkeék [étrehozasahoz meg kell adni a tajolast (allé vagy fekvd),
a blokkok szamat és a blokkmagassagot.

A program automatikusan mindegyik kapocsléc-cimkéhez hozzaad egy
szdvegobjektumot. A sorkapocsblokk-cimkéhez nem lehet hozzaadni tovabbi
szdvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat.
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A szbveg mérete és stilusa a cimke minden kapocslécére és a fajl minden
cimkéjére vonatkozik. Automatikus szdvegillesztés valasztasa esetén a szdveg
betlimérete automatikusan az adott blokkhoz igazodik. Ezért a szveg mérete
blokkonkeént eltérd lehet.

Sorozatkészitéssel automatikusan kitéltheti a blokkok szévegét. Az Uj cimke akkor
jon létre, amikor az adott cimke mindegyik blokkjanak szdvege ki van toltve.
Lasd: Cimkesorozat Iétrehozasa 38. oldal.

A sorkapocsblokk-cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok.
A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Cimke tajolasa All6 (alapértelmezés) fAbd |
Fekvé

A cimke tajolasanak megvaltoztatasa torli a cimke telies
2 tartalmat és Uj tres cimkét hoz létre.

Sorkapocsblokk A blokkok darabszama. Maximum: 99 blokk

méretei A blokk magassaga. Minimum: 3,8 mm (5/32”);
Maximum: 508 mm (20”)
Cimke-korvonal Igen - Cimke-kdrvonal megjelenitése.
Nem - Cimke-kdrvonal elrejtése. (alapértelmezés)
Elvalaszt6 vonalak Igen - Elvdlasztd vonal nyomtatasa a blokkok kozé. (alapértelmezés)
Nem - Ne nyomtatddjon elvélasztd vonal a blokkok kozé.
Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére és végére azonos Ures térkdz kerdl.
zaro térkoz Nem - A cimke végére nem kertl Ures térkoz. (alapértelmezés)

Sorkapocsblokk-cimke létrehozasanak menete

—

A Fdoldal képernydjén koppintson a Sorkapocsblokk ikonra.
2 Kovesse a cimke konfiguralasanak lépéseit.

3 Adjon hozza sz6veget mindegyik kapocsléchez.

4 Adjon hozza formazast igény szerint.

Leltari nyilvantarté cimke

A leltari nyilvantartd cimkék elére megtervezett sablonnal hozhatok Iétre.
A valaszthatd sablonok listdja a kivalasztott cimkekazettatdl fligg. A legujabb
sablonok szamitdgéprdl vald atmasolasahoz lasd Fajlok atmasolasa 47. oldal.

Szerkesztheti a cimkén 1évd barmelyik szdveg-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-
objektumot, de nem szerkesztheti a sablonokat objektumok hozzaadasahoz vagy
toriéséhez.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik.
Ha nincs kivalasztva széveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes
szbvegére vonatkozik.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat Iétre cimkesorozatot.
Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

A leltari nyilvantartd cimkék barmilyen folyamatos vagy elére méretezett
cimkékre kinyomtathatok.
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Cimke hossza Minimum: 25,4 mm (1”)

[ —

. Ez a tulajdonsag csak folyamatos cimkekazettakhoz valaszthatd.
Ha elére méretezett cimke van kivalasztva, a cimke hosszat nem lehet
megvaltoztatni.

Cimke-korvonal Igen - Cimke-kdrvonal megjelenitése.

Nem - Gimke-korvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Egyenl6 kezd6/ Igen - A cimke elejére és végeére azonos Ures térkoz kerdl.

zard térkoz Nem - A cimke végére nem kerUl Ures térkdz. (alapértelmezés)

]

Csak akkor all rendelkezésre, ha folyamatos cimkekazetta van
kivalasztva.

Leltari nyilvantart6 cimke Iétrehozasanak menete

2 Valassza ki, melyik sablont kivanja hasznaini.
3 Adjon hozzéa szdveget és formazast.

Elosztotabla-cimke

Elosztétabla-cimkéket Ugy hozhat létre, hogy megadja a dugok darabszamat és
két szomszédos csatlakozd kdzéppont-kdzéppont tavolsagat.

A program automatikusan mindegyik csatlakozéhoz hozzéaad egy
szdvegobjektumot. Az elosztdtabla-cimkéhez nem lehet hozzaadni tovabbi
szdvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat.

A szbveg mérete és stilusa a cimke minden csatlakozdjara és a fajl minden
cimkéjére vonatkozik. Automatikus szdvegillesztés valasztasa esetén a szdveg
betlimérete automatikusan az adott csatlakozéhoz igazodik. Ezért a szbveg
mérete csatlakozonként eltérd lehet.

Sorozatkészitéssel automatikusan kitoltheti a csatlakozdk szévegét. Az Uj cimke
akkor jon Iétre, amikor az adott cimke mindegyik csatlakozdjanak szdvege ki van
toltve. Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

Az elosztétabla-cimkék barmilyen tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok.

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Panelméretek A csatlakozok darabszama. Maximum: 99 csatlakoz6
&30 Kdzéppont-kdzéppont tav. - A két szomszédos csatlakozd
kdzéppontjai kozotti tavolsag.
Minimum: 3,8 mm (5/32")
Maximum: 508 mm (20”)

Cimke-kérvonal Igen - Cimke-kdrvonal megjelenitése.
Nem - Cimke-korvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Elvalaszté vonalak Igen - Elvalaszté vonal nyomtatasa a csatlakozok kozé.
sl (alapértelmezés)
Nem - Ne nyomtatddjon elvalasztd vonal a csatlakozok kozé.

Eloszt6tabla-cimke Iétrehozasanak menete

1 A Fd&oldal képernydjén koppintson az Elosztétabla ikonra.
2 Kovesse a cimke konfigurdlasanak lépéseit.

3 Adjon hozza sz6veget mindegyik csatlakozéhoz.

4 Adjon hozza formazast igény szerint.
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Anyagkezelési cimke

Az anyagkezelési cimkék elére megtervezett sablonokkal hozhatdk Iétre.

A valaszthatd sablonok listdja a kivalasztott cimkekazettatdl fligg. A legujabb
sablonok szamitégéprdl vald atmasolasahoz lasd Fajlok atmasolasa 47. oldal.
A cimkén hozzaadhat és szerkeszthet barmely széveg-, vonalkdd-, kép- vagy
alakzat-objektumot, de nem szerkesztheti a sablont objektumok hozzdadasahoz
vagy toérléséhez.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik.
Ha nincs kivalasztva széveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes
szbvegére vonatkozik.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat létre cimkesorozatot.
Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

Az anyagkezelési cimkék csak 19 mme-es (3/4”) vagy szélesebb folyamatos
vagy elére méretezett cimkékre nyomtathatok.

A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Cimke-korvonal Igen - Cimke-korvonal megjelenitése.

Nem - Cimke-korvonal elrejtése. (alapértelmezés)

Egy,enllc'i lgezdc’i/ Igen - A cimke elejére és végére azonos Ures térkdz kerdl.

zaro térkodz Nem - A cimke végére nem kerll Ures térkoz. (alapértelmezés)

Csak akkor all rendelkezésre, ha folyamatos cimkekazetta van
kivalasztva.

Anyagkezelési cimke létrehozasanak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a E ikonra.
2 Vélassza ki, melyik sablont kivanja hasznaini.
3 Adjon hozza sz6veget és formazast.

Csdjel6lé cimke

A csdjeldld cimkeék elére definialt elrendezésekkel hozhatdk Iétre, és barmilyen
tipusu folyamatos cimkére kinyomtathatok.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik.

Ha nincs kivalasztva széveg, a méret és a stilus a szdvegdoboz 6sszes
szbvegére vonatkozik.

A program automatikusan mindegyik csatlakozéhoz hozzaad egy
szbvegobjektumot. A cséjeldld cimkéhez nem lehet hozzaadni tovabbi
szbvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat.

Csdjeldld cimkékbdl nem képezhetd sorozat.

XTL™ 500
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A cimke alabbi tulajdonsagait allithatja be:

Cimke-beallitas ASME A13.1 01
ASME A13.1 02
ASME A13.1 03
ASME A13.1 04
Egyéb 01
Egyéb 02

Aramlasi irany Bal - Nyil kerUl a szdveg bal oldalara.
Jobb - Nyil kerll a széveg jobb oldalara.
Mindkett6 - Nyil kerll a szdveg mindkét oldalara.

Cs6 atmérgije Minimum: 19 mm (3/4”) (alapértelmezés)
i Maximum: 254 mm (10”)

Csdjelold cimke létrehozasa
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a % Cséjeldld ikonra.
2 Kodvesse a cimke konfigurdlasanak lépéseit.
3 Adjon hozza széveget és formazast.

Atutésveszély cimke

Atitésveszély cimkék elére megtervezett sablonnal hozhatdk létre. A valaszthatd
sablonok listaja a kivalasztott cimkekazettatdl fligg. A legujabb sablonok
szamitdgéprdl vald atmasolasahoz lasd Fajlok atmasolasa 47. oldal.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik. Ha nincs
kivalasztva szdveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes szdvegére
vonatkozik.

A cimkéhez tovabbi szdvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat
adhat hozza.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat Iétre cimkesorozatot. Lasd:
Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

Mivel az atitésveszély cimkeék elére definialt sablonok szerint nyomtatddnak,
tulajdonsagaik nem allithatok be.

Atiitésveszély cimke létrehozasanak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson az E Atiitésveszély ikonra.
2 Valassza ki, melyik sablont kivanja hasznaini.
3 Adjon hozza szbveget és formazast.

Biztonsagi cimke

A biztonsagi cimkék el6re megtervezett sablonnal hozhatok Iétre. A valaszthatd
sablonok listdja a kivalasztott cimkekazettatdl figg. A legujabb sablonok
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szamitogéprdl vald atmasolasahoz lasd Fajlok atmasolasa 47. oldal.

A szbveg mérete és stilusa a jelenleg kivalasztott szévegre vonatkozik.
Ha nincs kivalasztva széveg, a méret és a stilus a szbvegdoboz 6sszes
szbvegére vonatkozik.

A cimkéhez tovabbi szdvegdoboz-, vonalkdd-, kép- vagy alakzat-objektumokat
adhat hozza.

Sorozatkészitéssel automatikusan hozhat Iétre cimkesorozatot.
Lasd: Cimkesorozat létrehozasa 38. oldal.

Mivel a biztonsagi cimkék elére definialt sablonok szerint nyomtatédnak,
tulajdonsagaik nem allithatok be.

Biztonsagi cimke létrehozdsdnak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ Biztonsag ikonra.
2 Vélassza ki, melyik sablont kivanja hasznalni.
3 Adjon hozza sz6veget és formazast.

Atvaltas masik cimkealkalmazasra

Ha egy cimkealkalmazasban befejezte a cimkék létrehozasat, atvalthat egy masik
cimkealkalmazasra. Egyes esetekben a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e
felhasznalni az el6z8 alkalmazasban hasznalt adatokat.

Egyes cimkealkalmazasoknal esetleg tébbféle tipusu cimkét kivanhat Iétrehozni
ugyanazokkal az adatokkal. Példaul létrehozott egy 24 aljzatos rendez8panel-
cimkét, és szeretne késziteni 24 darab kabelcimkeét is a kabelekhez. Amikor masik
cimkealkalmazasra valt, az adatbetdltés funkcioval betoltheti az elézd
cimkealkalmazas adatait az Uj alkkalmazasba.

Az alapértelmezés megvaltoztatasahoz lasd Az adatbet6ltés beallitasanak
maodositasa 42. oldal.
Az adatbetoltés nem all rendelkezésre cimkealkalmazasokhoz.
Atvaltas masik cimkealkalmazasra:
1 Nyomja meg a Féoldal gombot.
2 Valassza ki az Uj cimkealkalmazast.

Ha az adott cimkealkalmazas megengedi az adatbetdltést, megjelenik az
Adatbetdltés parbeszédpanel.

3 Valassza az alabbiak egyikét:

e Betoltés csak most - Az eléz6 cimke adatainak betdltése csak ebbe
a cimkébe. A kérdést minden alkalommal meg kell valaszolnia, amikor
lehet adatokat betolteni.

¢ Betdltés mindig - Mindig toltédjenek be az el6z8 cimke adatai. Mostantdl
mindig be fognak téltédni az Uj cimkébe az adatok, amikor ez lehetséges.

e Most nem - Most ne t6ltédjenek be az adatok. A kérdést minden
alkalommal meg kell valaszolnia, amikor lehet adatokat betdlteni.

e Betdltés soha - A feliratozogép soha nem fogja megkérdezni, betoltse-e
az adatokat.

4 Vdlassza a Tovabb gombot.
Az Uj cimkealkalmazas megkapja a betdltétt adatokat.

XTL™ 500
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A cimke szbévegeinek szerkesztése és formazasa

A szdvegdobozok szdvegét az
érintéképernydn vagy a billentylzetrdl
formazhatja. Ez a rész mindkét
lehet8séget felsorolja, ahol barmelyik

valaszthato. l
Ez a rész az aldbbiakat targyalja: ]XTL 50 8

® A szdveg méretének és stilusanak
modositasa

m A szOveg elforgatasa és igazitasa

m Kdzpontozas, szimbdlumok és specidlis karakterek beszurasa

m  Flggdleges cimke létrehozasa

Szoveg szerkesztése

A cimkébe beszurhatd szdvegsorok szama a szdveg méretétdl és a cimke
szélessegetdl fligg. Ha a szGveg tul nagy vagy tul sok sor van, a A\ figyelmezteté
ikon lathatd, és nyomtataskor hibalizenet jelenik meg.

A kurzor mozgatasat és a szévegdobozban lévd széveg egy vagy tobb
karakterének kivalasztasat az érintéképernydrdl vagy a billentylizetrdl végezheti el.
A billentylzetrdl torténd kurzormozgatashoz és széveg-kijeldléshez lasd
Navigaciés gombok 10. oldal.

Sz6évegdoboz szbvegének szerkesztése
» Koppintson egyszer a szbvegdobozba és a billentylizetrdl adjon hozza szdveget.
» Uj sor hozzéadasahoz nyomja meg a <« gombot.
» Koppintson a @ ikonra a Formazas eszkdztar megjelenitéséhez.

A szbvegformatumokat a Tulajdonsagok listabdl is alkalmazhatja.

A szoveg méretének médositasa

A szbveg betliméretét kivalaszthatja kézileg, vagy valaszthatja az automatikus
méretezést, amely a betliméretet Ugy valasztja meg, hogy a szbveg kitdltse a
cimke szabad terlletét.

A szbvegmeéret-maddositasok kuldnbozE tipusu cimkeékre torténd alkalmazasanak
maddjahoz lasd A cimkealkalmazasok haszndlata 15. oldal.

A széveg méretének modositasa —
9 | Bettiméret rm,ﬂm,| [V] széveqauton
1 Valasszon ki egy szdvegreszt. ' —

Ha a méretet a teljes szbvegre kivanja alkalmazni, a szévegdobozt valassza ki.
2 Koppintsona @ ésa ikonra.

Masik lehetdségként nyomja meg a billentylizeten a qA gombot.

Megijelenik a Betliméret eszkoz.

3 Vélasszon egy betliméretet a listabdl, vagy koppintson a Széveg
automatikus illesztése lehetdségre.

A betliméretet kdzvetlenll is beirhatja a Betliméret dobozba.

XTL™ 500
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A szbveget formazhatja félkdvérre, déltre és alahuzottra. A kivalasztott
szbvegdoboz telies sz6vegét be is keretezheti.

A szdvegstilus-maodositasok kildénbdzd tipusu cimkékre térténd alkalmazasanak
madjahoz lasd A cimkealkalmazasok hasznalata 15. oldal.

A szdvegstilus médositasanak menete

| B || 1 J[ u || Fod ]

1 Vélasszon ki egy szdvegrészt.

Ha a stilust teljes szévegre kivanja
alkalmazni, a szdvegdobozt valassza ki.

2 Koppintsona @ ésa ikonra.
Masik lehetdségként nyomja meg a billentylizeten a + aA gombot.
Megjelenik a Szévegstilus eszkdz.

3 Koppintson ra egy vagy tobb stilusra.

A szoveg szinének moédositasa

A cimke szdvegének szinét az elétér szinérdl a hattér szinére valtoztathatja.
Ez hasznos lehet tdbbrétegli objektumok készitésénél. Példaul igy helyezhet egy
téglalap alaku objektum folé attdl ellitd szinl szdveget.

A szin megvaltoztatasanak menete E
1 Valasszon ki egy szdvegdobozt.

2 Koppintsona @ és a &Y ikonra. Eltér  Hattér
Megijelenik a Szdveg szine eszkoz.

3 Koppintson a kivalasztott széveg kivant
szinére.

Szoveg elforgatasa

A cimke szbvege vizszintesen vagy fuggdélegesen jelenhet meg. Ezenfelll a
szdveget 90 fokos lépésekben is elforgathatja.

I

A szbveg elforgatdsanak menete

= 90° | 9Y 180° | & 270°

1 Vélasszon ki egy
szbvegdobozt.

2 Koppintsona @ ésa ikonra.
Masik lehetdségként nyomja meg a billentylizeten a aAd gombot.
Megjelenik a Szdvegtéjolas eszkoz.
3 Vaélasszon egy tajolast és/vagy elforgatast.
Flggdleges cimke létrehozasahoz lasd Fliggbleges cimke létrehozasa 32. oldal.
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Szoveg igazitasa

A cimke sz6vege flggdblegesen vagy vizszintesen balra, kdzépre vagy jobbra
igazitott lehet.

Ce ] = Lalllsl = L=
Balra Kézé'pre Jobbra  Felilre Kozépre  Alulra
igazitds  igazitds igazitds igazitds igazitdas igazités

L |-I~”

A szbveg igazitasanak menete:
1 Vélasszon ki egy szdvegdobozt.
2 Koppintsona @ ésa ikonra.
Masik lehetdségként nyomja meg a billentylizeten a + A gombot.
Megjelenik a Szévegigazitas eszkoz.
3 Koppintson valamelyik igazitasra.

Kozpontozas beszurasa

A cimkébe beszurhat kdzpontozasi karaktereket. A beszurt kbzpontozasi karakter
kezelés szempontjabdl gy mindsul, mint barmely mas széveg.

A vélaszthat6 kdzpontozasi karakterek telies listdjahoz lasd Szimbélumok 56. oldal.
Kozpontozas beszurasanak menete

1 Nyomja meg egyUtt a gombot és barmelyik szamgombot.
Megijelenik a Szimbdlumok eszkdz.

2 Koppintson a cimkébe beszurni kivant karakterre.

A kivalasztott karakter beszurddik a kurzor helyén, és a Szimbdlumok eszkdz
néhany masodperc mulva eltlnik.

Szimbolumok beszurasa

A cimkébe beszurhatok tortek és egyéb szimbdlumok. A beszurt szimbdlum
karakterré vélik és kezelése azonos a szdveg kezelésével. A legtdbb szimbdlum
forméazhat¢ félkdvérre és aldhuzottra.

A vélaszthatd szimbolumok teljes listdjahoz lasd Szimbdlumok 56. oldal.
Szimbdlum beszurasanak menete

1 A szerkesztd képernydjén koppintson a @ ikonra.

2 Koppintson a Szimbdlum ikonra és egy kategdriara.

3 Koppintson arra szimboélumra, amelyet be kivan szdrni a cimkén a kurzor
helyére.

Szimbdlumokat a Szimbdlumok eszkdzzel lehet beszurni, lasd feligbb,
Kozpontozas beszurasa.
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Nemzetkozi karakterek beszurasa

A feliratozdgép tamogatja a kiterjesztett latin karakterkészletet. A mobiltelefonhoz
hasonldan ha egy betl(it lenyomva tart, megjelenik az adott betl dsszes valtozata.

A kivalasztott nyelvtdl figg, hogy a valtozatok milyen sorrendben jelennek meg.
Példaul ha a kivalasztott nyelv a francia, az a bet(t lenyomva tartva a megjelend

Karakter beszurasanak menete (I3 T2mm g : |
<«lala a3 aaee-»

1 Nyomjon meg egy alfanumerikus . |
gombot és tartsa lenyomva.
Megjelenik az Ekezet eszkdz, és a kivalasztott karakter hozzaadddik a
cimkéhez a kurzor helyén.

2 Koppintson a cimkébe beszurni kivant karakterre.
A szimbdlum beszurddik, és az Ekezet eszkdz néhany masodperc mulva
eltlinik.

Fligglleges cimke létrehozasa

Létrehozhat fuggdleges cimkét, amelyen a szdveg vizszintes vagy fuggdleges
téjolasu. Az aldbbi utasitasok altalanos tipusu cimkére vonatkoznak.

Fliggdleges cimke létrehozasanak menete

1 AFdoldal képernysjén koppintson az Altalanos D
ikonra. Y
2 A cimke t4joldsara valassza az All6 lehet&séget. M
3 Vélassza ki a cimke hosszat. | '© |
4 Adjon hozza szdveget és formazast. Fliggdleges szdveg
. A < B allé cimkén
5 Koppintsona & ésa ikonra.

Megijelenik a Szdvegtajolas eszkoz.
6 A [} gombrakoppintva a széveget fliggdleges tajolasuva teheti.

XTL™ 500
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Objektumok hasznalata a cimkén

Tipusatdl fliggben a cimkét egy vagy tébb szdvegdoboz-, kép-, vonalkdd- vagy
alakzat-objektum hozzaadasaval szabhatja testre.

Az A cimkealkalmazasok hasznalata 15. oldal leirja, hogy melyik tipusu cimkén
melyik objektumok hasznalhatok.

Egyes cimketipusoknak elére megtervezett sablonjuk van, amely mar tartalmaz
objektumokat. Ehhez mar csak sajat tartalmat kell hozzaadnia. Amikor elére
megtervezett sablonnal kezd Uj cimkét, hozzatehet vagy szerkeszthet rajta
objektumokat, de nem valtoztathatja meg az eredeti sablont.

Szovegdoboz beszurasa

A legtdbb cimke alapértelmezésben tartalmaz legaldbb egy szévegdobozt.

A cimke tipusatdl fuggden tovabbi szbvegdobozokat adhat hozza a cimkéhez.
Az A cimkealkalmazasok haszndlata 15. oldal leirja, hogy az egyes
cimketipusoknal hozza lehet-e adni a cimkéhez szdvegdobozokat.

" Egy mésodik szévegdoboz csak akkor adhaté hozza a cimkéhez, ha az elsébe
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mar irt szbveget.

Sz6évegdoboz beszurasanak menete
1 Koppintson a @ Beszuras ikonra és vélassza a Széveg lehetdséget.
2 Igény szerint mozgassa vagy méretezze at a szévegdobozt.
3 Adjon hozza szb6veget és formazast.

Kép beszurasa

Egyes tipusu cimkékhez hozzaadhat egy vagy tébb képet. Az A
cimkealkalmazasok hasznalata 15. oldal leirja, hogy az egyes cimketipusoknal
hozza lehet-e adni a cimkéhez képeket.

A feliratozdgépbe gyarilag szamos kép be van épitve. Szamitdgéprdl is atmasolhat
képeket a feliratozdgépbe és hasznalhatja 8ket a cimkéken.

Az aldbbi kategorigju képekbdl valaszthat:

Figyelem GHS
Kotelezd WHMIS
Tiltas Elektromos
Tlz és kijarat ProAvV
ElsGsegély Nyilak

A beépitett képek teljes listajanoz 1asd Képek és szimbdlumok 53. oldal.

Ha atmasolt képeket a szamitdgéprdl a feliratozdgépbe, a kategorialista egy
Egyedi kategdriaval bovdl.

A gyakran hasznalt képeket a gyorsabb eléréshez Kedvencként jeldlheti. Tovabbi
informaciokhoz lasd A Kedvencek hasznalata 40. oldal.
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Kép beszurasanak menete
1 A szerkesztd képernydjén koppintson a @ ikonra.
2 Vélassza a Kép lehet8séget, majd valasszon kategdriat.
3 Koppintson a beszurandd képre.
4 |gény szerint mozgassa vagy méretezze at a képet.
Kép megvaltoztatasanak menete

1 Koppintson egy képre és nyomja meg az OK gombot.
Megijelenik a képkategdriak listaja.
2 Vdlasszon ki az Uj képet.

Vonalkéd beszurasa

A feliratozdgép az alabb tipusu vonalkddokat tudja generalni.

Code 128 Codabar EAN 8
Code 39 EAN 13 UPC A
Code 39 w/Mod 43 PDF 417 QR

A jelen Haszndlati utmutato feltételezi, hogy érti a kilonbségeket a kilénb6zé
vonalkddtipusok kozott, és hogy intézményében be vannak vezetve a
vonalkddok. Ha a vonalkédokra vonatkozdan tovabbi tajékoztatasra van
szUksége, a helyi kdnyvtarakban és kdnyvesboltokban szamos hasznos
tajékoztatd anyagot talal.

Az alapértelmezett vonalkdd a Code 128. Masik tipust is valaszthat
alapértelmezett vonalkddként. Lasd: Az alapértelmezett vonalkdd beallitasa
45. oldal.

Az aldbbi tipusu cimkékhez adhat hozza vonalkddot: altalanos, zaszIo,
zsugorcsé és lamindlt kabelcimke. Ha egy sablonban mar van vonalkdd,
akkor a vonalkdd szerkeszthetd.

Alapértelmezés szerint a vonalkdd szdveg a vonalkdd alatt jelenik meg.
A szdveg megjelenithetd a vonalkdd felett, vagy elrejthetd. PDF 417 és QR
kédoknal a vonalkdd szbvege nem jelenithetd meg.

A QR koédok az alabbi informacidkat tartalmazhatjak:
m  Csak szbveg
= Telefonszam
= E-malil
® SMS-Uzenet
= \Webhely-cim
Vonalkéd hozzaadasanak menete:
1 A szerkesztd képernydjén koppintson a @ majd a Vonalkéd ikonra.
2 Vélassza ki a vonalkéd tipusat.

3 Masik lehetdségként jeldlie be a Vonalkédszéveg megjelenitése
jeldlénégyzetet a szdveg megjelenitéséhez vagy elrejtéséhez.

Irja be a vonalkdd adatait és koppintson a Kész gombra.
lgény szerint mozgassa vagy méretezze at a vonalkodot.

a b
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A vonalkéd-széveg helyének megvaltoztatasa
1 Koppintson a vonalkddra, majd nyomja meg az OK gombot.
2 A Széveg megjelenitése jeldlénégyzet legyen bejeldlve.
3 Koppintson az aldbbiak egyikére:
o " 576veg a vonalkdd felett
o [ SzGveg a vonalkdd alatt
Vonalkdd szerkesztése
1 Koppintson a vonalkddra, majd nyomja meg az OK gombot.
2 Valassza ki, melyik tulajdonsagot kivanja megvaltoztatni.
3 Mddositsa a beallitasokat.
4 Ha befejezte a vonalkdd szerkesztését, koppintson a Kész gombra.

Alakzat beszurasa

A cimkéhez hozzaadhat alakzatokat. A szdvegdobozok vagy képek folé rétegzett
alakzatok nagyon egyedi cimketerveket tesznek lehetévé. Példaként lasd
Objektumok elrendezése 37. oldal.

Alakzat hozzdadasa
1 A szerkesztd képernydjén koppintson a @ majd az Alakzat ikonra.
2 Koppintson a cimkéhez hozzaadandd alakzatra.
3 Igény szerint mozgassa és méretezze at az alakzatot.

Alakzat megvaltoztatasa

1 A cimkén lévé alakzatra koppintva valassza ki, majd nyomja meg az QK
gombot.

2 Koppintson egy masik alakzatra.

Objektumok manipulalasa

Az érintéképernyén kivalaszthat, atméretezhet, mozgathat, masolhat, igazithat,
elrendezhet, poziciondlhat és térdlhet objektumokat.

Objektum kivalasztasa

Amikor kivalaszt egy objektumot, kék keret jelenik meg korlilotte. Ha a cimkén
tébb objektum van, az Objektumvalasztd eszkdzzel viheti at a fékuszt az egyes
objektumokra.

Objektum kivalasztasanak menete ‘ I:l‘ ’El

» Koppintson egyszer valamelyik objektumra.

Az objektum kivalasztddik, és megjelenik az objektumvalasztéd eszkdz.

» Ha az objektumok kicsik vagy rétegzettek, az objektumvalasztd eszkdzben
« | vagy E segitségével valaszthatja ki a kivant objektumot.
P Tdbb objektum kivalasztasahoz nyomja meg a gombot és valasszon ki
tovabbi objektumokat.

XTL™ 500
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Objektum atmeéretezése

Objektumot huzassal vagy a navigacios gombokkal méretezhet at.

Egy szbvegdoboz atméretezése csak akkor valtoztatjia meg a szdveg
betlméretét, ha elébb bejeldlte a Szé6veg automatikus illesztése jeldlénégyzetet.
Vonalkdd-objektum atméretezése nem valtoztatja meg a vonalkdd betliméretét.

Objektum atméretezésének menete [ ]
1 Jeldlie ki az f)bjgktumgt. ’ ]XTL 500!
2 Tegye az aldbbiak egyiket: : — N,

e Huzza az objektum oldalain 1év8 fogdpontok Atméretez6 fogdpont
valamelyikét.

e A n gombot nyomva az objektumot a nyilak iranyaban atméretezheti.

° + n egyUttes nyomasaval nagyobb Iépésekben méretezheti at az
objektumot.

Q Ha az objektum tul kicsi az atméretezéshez, elébb a m ikonra koppintva nagyitsa
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fel.

Objektum athelyezése

Objektumot huzassal vagy a navigacios gombokkal lehet mozgatni. Amikor eléri a
cimke szerkeszthetd terliletének szélét, vords vonalak jelennek meg.

Az objektumnak a cimke széléhez képesti elhelyezéséhez lasd Objektum
pozicionalasa 36. oldal.

Objektum athelyezésének menete

1 Jeldlie ki az objektumot.
2 Tegye az aldbbiak egyikét: XTL 50 0%
e Hulzza U] helyére az objektumot. |
e A n gombot nyomva az
objektumot a nyilak iranyaban mozgathatja.

° + egyUttes nyomasaval nagyobb Iépésekben mozgathatja az
objektumot.

Objektum pozicionalasa

Az objektumot a cimke széléhez képest is pozicionalhatja.
Objektum pozicionalasanak menete

1 Koppintson az objektum kdzepére és tartsa rajta

Megijelenik az Objektum-manipulalas mend.
2 Koppintson a n ikonra.

Megjelenik a Pozicio al-eszkbztar. |‘| SR EEER = E A |H
3 Koppintson valamelyik pozicionalasi

lehet8ségre.
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Objektumok igazitasa

HA tobb objektum van kivalasztva, ezeket a cimkén fliggélegesbe vagy
vizszintesbe igazithatja.

Objektumok igazitasanak menete
1 Nyomjameg a gombot és koppintson ra tébb objektumra.

2 Koppintson valamelyik objektum kdzepére és tartsa
Megijelenik az Objektum-manipulalas mend.

3 Koppintson a [ ikonra.
Megijelenik az Igazitas al-eszkdztar. | ,_J] PO TR R T H

4 Koppintson valamelyik igazitasi
lehetéségre.

Amig lathato az Igazitas eszkdz, kivalaszthat tovabbi objektumokat is.

Objektumok elrendezése

Egy objektumot mas objektumok f6lé vagy mégé helyezhet.
Az objektumok elrendezésének menete
1 Nyomjameg a gombot és koppintson ra tébb objektumra.

2 Koppintson valamelyik objektum kdzepére és
tartsa rajta az ujjat. m

Megijelenik az Objektum-manipulalas mend.

3 Koppintson a |4 ikonra.
Megijelenik az Elrendezés al-eszkdztar. | - | = | 3 | >, |

4 Koppintson valamelyik elrendezési lehetéségre.
Amig lathatd az Elrendezés eszkdz, kivalaszthat tovabbi objektumokat is.

Objektum masolasa

Egy cimkén belll masolhat és beilleszthet objektumot.
Objektum masolasanak menete
1 Koppintson az objektum kdzepére és tartsa rajta az ujjat.

Megijelenik az Objektum-manipuldlas
mend. @® - W ‘ & @l W

2 A meni kibévitéséhez koppintson a [
ikonra.

3 Koppintson a [ ikonra.
Az objektum a vagolapra masolddik.

4 Koppintson és tartsa az ujjat ott, ahova be akarja masolni az objektum
masolatat, majd koppintson a n ikonra.

Az objektum masolata beillesztédik a cimkébe.
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Objektum torlése

Egyes cimketipusoknal nem minden objektum térdlhetd.
Objektum toérlésének menete
» Vélassza ki az objektumot és nyomja meg a <x] gombot.

Cimkesorozat létrehozasa

A sorozatképzés szolgéltatassal gyorsan létrehozhat cimkesorozatot.
Sorozat készitésének menete:
m  Vdlassza ki a karaktereket a sorozatképzéshez.
= Allitsa be a ndvekményt: ez adja meg, mennyivel kell nGvelni a sorozat elemeit.

= Alltsa be a darabszamot: ez adja meg, hanyszor kell névelni a sorozatot,
midaltal a Iétrehozando cimke tipusatdl fuggden ujabb cellak vagy cimkék
keletkeznek.

A sorozatképzés a kovetkezOket teszi lehetéve:

= Automatikusan kitdlthet tébbcellas cimkéket, amilyen példaul a rendezépanel-,
megszakito-, elosztétabla-, kapocsléc- vagy sorkapocsblokk-cimke. A cellakba
sorban a sorozat elemei kertiinek. Szlikség esetén tovabbi cellak jdnnek Iétre.

m  Cimkesorozatot képezhet az adatok novelésével. A sorozat minden egyes
ndvekmeényéhez Uj cimke jon Iétre.

A sorozatkészités elkezdéséhez vigye a kurzort egy sorozatkészitésre alkalmas
szbvegdobozba, vagy jeloljon ki egy vonalkddot.

A sorozatképzéshez legfeliebb 6t karaktert valaszthat ki. Ezenfelll Iétrehozhat
szekvencialis sorozatot is. (A1, A2, A3, B1, B2, B3..)

A sorozatképzés Uj cimkéket hoz létre, vagy — mint a rendez8panel-cimke
esetén — kitdlti a cimke meglévé cellait és szikség esetén Uj cimkéket hoz létre.

Az értékek hozzaadasa vagy valtoztatasa kdzben latja a sorozatot.
Sorozat készitésének menete

Sorozatkepzes (41 42 Az

1 A szerkeszté képernydjén valassza
a ikont.

Megijelenik a Sorozatképzés XT L mo

eszkdz.
2 Afogdpontok huzasaval vagy a € | mpm@sdmv'aﬁg;i:ﬂ;gﬁz@smﬁakalakherta _
és p gombbal vélassza ki a fesrinli b ey

karaktert a sorozatképzéshez.
+ « és P megnyomasaval vagy a fogépontok huzasaval kiterjesztheti a
kivalasztast egynél tébb karakterre.

3 Vélassza ki a Novekmény és a Darabszam értékét.

Egyszerre tdbb karakterbdl vald sorozatképzéshez valassza a Kévetkez6
karakter lehetdséget és ismételie meg a 2. és 3. [épést.

5 Szekvencidlis sorozatképzéshez jeldlie be a Szekvencialis sorozatképzés
jelolénégyzetet.

6 Ha kész, valassza a Kész gombot.
A sorozatképzés elkészultekor a kurzor az Uj sorozat végére all.
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A konyvtar hasznalata

A cimkéket a feliratozdgép memdrigjaba mentheti késdbbi nyomtatasukhoz,
vagy hogy sablonként haszndlja &ket ilyen tipusu cimkékhez.

A feliratozdgépben mentett cimkéket at lehet vinni a szamitdgépbe. Lasd: Fajlok
atmasolasa 47. oldal.

Cimkék mentése

A cimke mentésekor annak teljes tartalma és formazasa mentédik, és a
cimkefajlnak egyedi nevet kell adnia. A cimkefgjlban mentédnek a cimkekazetta
adatai is.

A fajinévben nem szerepelhetnek a kovetkezé karakterek: > : “/\ | ? *
Cimke mentésének menete

1 A cimkeszerkeszté képernyéién koppintson a [2] ikonra.

2 irjon be egy nevet, majd koppintson a Mentés lehet&ségre.

Ha a memodria megtelt, a feliratozogép kéri, hogy az Uj cimke mentése elstt
tordljon néhany mentett cimkeét.

Mentett cimkék megnyitasa

A cimkefdjl tartalmazza a cimkekazetta adatait is. Ha a feliratozégépben lévé
cimkekazetta nem felel meg a cimkével egylitt mentett cimkeadatoknak, a
megjelend lUzenet megkérdezi, nem kivan-e masik cimkekazettat valasztani.

Mentett cimke megnyitasanak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a [~} ikonra.
2 Valassza ki a megnyitandd cimkefajlt.

Mentett cimkék torlése

A mar nem szikséges cimkék torlésével memoriat szabadithat fel.
Mentett cimkék térlésének menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a [~} ikonra.
2 Vdlassza ki a torlendd cimkét és nyomja meg az ® gombot.
3 Megerdsitésként koppintson a Térlés lehetbségre.
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A Kedvencek hasznalata

A gyakran hasznalt mentett cimkéket és képeket gyorsan elérheti, ha felveszi ket
a Kedvencek kdzeé.

Kép hozzaadasa a Kedvencekhez

1 A szerkeszt§ képernydjén koppintson a @ ikonra és valassza a Kép
lehet8séget.

2 Navigaljon a kivant képre, majd koppintson a kép felsd sarkan 1évé  ikonra.
A 77 kiemelten jelenik meg.

Mentett cimke hozzaadasa a Kedvencekhez
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a [ ikonra.

2 Keresse meg a kivant cimkefdjlt és koppintson a fajl neve melletti ikonra.
A 77 kiemelten jelenik meg.

Kedvenc cimke vagy kép haszndlata

1 Cimkeszerkesztés kdzben koppintson a Yy ikonra és vélassza a Cimkék
vagy a Képek lehetéséget.

2 Koppintson a hasznalni kivant elemre.

Egy Kedvenc torlése
1 Nyomija meg a Y gombot és vdlassza a Cimkék vagy a Képek lehetSséget.
2 Koppintson a torlendd elemre.

3 Koppintson az Eltavolitas a kedvencekbél lehetéségre.
Az elem melletti mar nincs kiemelve.
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A beallitasok modositasa

Az aldbbi bedllitdsokat modosithatja:
= A nyelv médositasa
= A mértékegység modositasa
= A képerny6 fényerejének modositasa
= Az automatikus lezaras idejének moédositasa
® Az adatbet6ltés bedllitasanak médositasa
= A nyomtatasi opcidk megadasa
® Az alapértelmezett vonalkdd beallitasa
Minden bedllitas érvényben marad az Ujabb valtoztatasig.
Bizonyos gyari bedllitasok visszaallithatok:
= A cimkealkalmazas alapértelmezéseinek helyredllitasa
m A gyari alapértelmezések helyreallitasa

A nyelv médositasa

A nyelv-bedllitas médositasa csak a képernydn megjelend szdvegeket és meniiket
érinti.
A nyelv médositasanak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ majd a Nyelv ikonra.
2 Valasszon nyelvet, majd koppintson a Kész ikonra.
A nyelv azonnal megvaltozik.

A mértékegység modositasa

Milliméterben vagy huvelykben dolgozhat. Az alapértelmezett mértékegység a
hivelyk.

A mértékegység moédositasa:

1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ ikonra, majd a Mértékegységek
lehet8ségre.

2 Vaélassza a Hiivelyk vagy a mm mértékegységet, majd koppintson a Kész
ikonra.

A képernyé fényerejének modositasa

A képernyd fényerejét a kildnb6z8é megvilagitasokhoz allithatja.
A fényeré modositasanak menete

1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ ikonra, majd a Képernyé6 fényereje
lehet8ségre.

2 A csuszkat balra vagy jobbra huizva dllitsa be a kivant fényerét, majd
koppintson a Kész ikonra.
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Az automatikus lezaras idejének moédositasa

Energiatakarékossagbdl a képernyd 30 masodperces tétlenség utan elhalvanyul,
és harom percnyi tétlenség utan a feliratozdgép készenléti lzemmaddba valt.
Tiz percnyi tovabbi tétlenség utan a feliratozdgép automatikusan kikapcsol.

Bedllithato, hogy a feliratozdgép mennyi ideig maradjon készenléti Gzemmaddban,
mielétt kikapcsol. Bar nem javasolt, az automatikus lezéras Soha értékre is
bedllithato.

Az automatikus lezaras idejének modositasa

1 A Fd&oldalon koppintson a @ gombra, majd valassza az Autom. lezaras
lehet8séget.

2 Vélassza ki, hany perc mulva kapcsolddjon ki automatikusan a feliratozégép,
majd koppintson a Kész ikonra.

Az adatbetoltés beallitasanak modositasa

Amikor masik cimkealkalmazasra valt, az el6z8 cimke adatai néha felhasznalhatok
az Uj cimkénél. Adatokat csak tisztan széveges cimkékbe lehet betdlteni.
Amikor az adatbetdltés lehetséges és az Adatok betdltése bedllitas aktiv, tdbb
betoltési lehetéseg kdzul valaszthat:
= Betdltés csak most - Az el6z8 cimke adatainak betdltése csak ebbe a
cimkeébe. A kérdést minden alkalommal meg kell valaszolnia, amikor lehet
adatokat betdlteni.
®  Betéltés mindig - Mindig toltédjenek be az el6zb cimke adatai. Mostantdl
mindig be fognak téltédni az Uj cimkébe az adatok, amikor ez lehetséges.
= Most nem - Most ne t6lt8djenek be az adatok. A kérdést minden alkalommal
meg kell valaszolnia, amikor lehet adatokat betélteni.
= Betdltés soha - A feliratozdgép soha nem fogja megkérdezni, betdltse-e az
adatokat.
Ha a Bet6ltés mindig vagy a Betdltés soha beadllitast valasztotta, késébb
megvaltoztathatja.
Az adatbetoltés beallitAsanak médositasa
1 A Fd&oldal képerny§jén vélassza a @ ikont, majd koppintson az Adatok
betdltése lehetdségre.
2 Vélassza az Igen vagy a Nem lehet8séget, majd koppintson a Kész ikonra.

A nyomtatasi opciok megadasa

A cimkék nyomtatasahoz tébb nyomtatasi opcio all rendelkezésre. Az opciokat
megvaltoztathatja minden egyes nyomtataskor, vagy a leggyakrabban hasznalt
opcidkat alapértelmezettként mentheti.
Az alabbi opcidkat adhatja meg:
= Nyomtatasi tartomany
Példanyszam
Osszehordas
Tikrézés
Cimkék levagasa
Adagolas
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Ezeket a nyomtatasi opcidkat kétféle modon valtoztathatja meg:
®»  Cimkenyomtataskor: az opciok csak az adott nyomtatasra érvényesek.

m A Bedllitasok menu alapértelmezéseiként: az opcidk minden tovabbi
nyomtatasra érvényesek. Fuggetlendl attdl, hogy alapértelmezéseket ad meg,
a nyomtatasi opciokat igény szerint egyedileg modosithatja az adott cimkére.

Az alapértelmezett nyomtatési opciok modositasa
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ ikonra, majd a Nyomtatasi opcidok
lehet8ségre.
2 Igény szerint valtoztassa meg a nyomtatasi opciokat.
3 Ha kész, koppintson a Kész ikonra.
Minden nyomtatasnal ezek a beallitasok lesznek az alapértelmezettek.

Ha egy adott nyomtatashoz valtoztatni kivan ezeken a bedllitasokon, nyomja a 'D‘
gombot , amig meg nem jelenik a nyomtatasi opcidok menuije.

Nyomtatasi tartomany

Amikor t8bb cimkével dolgozik, valasztasa szerint kinyomtathatja az dsszes
cimkeét, csak a jelenlegi cimkeét, vagy egy cimketartomanyt.

Ez a beallitas nem ment&dik a cimkefajlba.
A nyomtatasi tartomany bedllitasdnak menete
1 Nyomja a I.D.l gombot, amig meg nem jelenik a nyomtatasi opcidok menuije.
2 Vélassza a Nyomtatési tartomany lehetdséget.
3 Valassza ki a nyomtatandd tartomanyt.
4 Koppintson a Kész ikonra, majd nyomja meg a & gombot.

Példanyszam

Ugyanabbdl a cimkébdl egyszerre legfeliebb 99 példanyt nyomtathat.

Ez a bedllitas nem mentédik a cimkefajlba.

A nyomtatandé példanyszam beallitasanak menete

Nyomija a & gombot, amig meg nem jelenik a nyomtatasi opciok menuije.
Valassza a Példanyszam lehet8séget.

Vélassza ki a nyomtatando példanyszamot.

Koppintson a Kész ikonra, majd nyomja meg a tD.l gombot.

A nyomtatas elkészUlte utan a példanyszam visszavalt az alapértelmezettként
megadott értékre.

A O N =

Osszehordas

Cimkecsoport tdbbpéldanyos nyomtatasakor a cimkék alapértelmezés szerint
6sszehordottan nyomtatdédnak. Ha kivanja, bedllithatja, hogy a nyomtatas ne
Osszehordott legyen. Ha a nem dsszehordott nyomtatast valasztja, elébb az elsd
cimke 6sszes példanya nyomtatddik ki, majd a kdvetkez6k 6sszes elsd példanya.
Az alabbi példa egy harom cimkébdl allé csoport harom példanyanak nyomtatasat
mutatja dsszehordassal és anélkul.
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Osszehordva

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Osszehordas nélkiil

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Ez a bedllitas mentédik a cimkefajlba.

Az dsszehordas letiltasanak menete
1 Nyomja a I.D.l gombot, amig meg nem jelenik a nyomtatasi opcidok menuije.
2 Vélassza az Osszehordas, majd a Nem lehetéséget.
3 Koppintson a Kész ikonra, majd nyomja meg a lD.l gombot.

720 | Tikrozés

Ha tUkrozéssel nyomtat, a cimkék tartalma forditott iranyban,
jobbrdl balra nyomtatddik, mintha a cimkét tikdrben latna.

Ez a beallitas nem ment&dik a cimkefajlba.

00¢ ITX

A tikr6z6tt nyomtatas menete
1 Nyomja a I.D.l gombot, amig meg nem jelenik a nyomtatasi opcidok menuije.
2 Vélassza a Tukrdzés, majd a Tartalom tiikrézése lehet8séget.
3 Koppintson a Kész ikonra, majd nyomja meg a tD.l gombot.

:ﬁ‘g Cimkék levagdasa

Tobb példany nyomtatasakor a feliratozdgép cimkénként vag.

Ezt a bedllitast megvaltoztathatja Ugy, hogy a feliratozdgép folyamatosan minden
cimkét kinyomtasson és a nyomtatas végén automatikusan egyszer vagjon. A cimkék
kdzé cimkeelvalasztd nyomtatddik, jelezve, hogy hol kell kézileg levagni a cimkeéket.

igy valaszthatja ki, mikor legyen vagas tobb cimke esetén
1 Nyomja a I.D.l gombot, amig meg nem jelenik a nyomtatasi opcidok menuije.
2 Vélassza a Cimkék levagasa lehetdséget.
3 Vélassza az alabbiak egyikét:
o QOsszes cimke utan
¢ Cimkénként (alapértelmezés)
4 Koppintson a Kész ikonra, majd nyomja meg a & gombot.
Mivel a XTL™ 500 feliratozégépnek nincs kézi vagokése, a Nyomtatasi opcidk
épernyd aljan van egy Cimkevagas gomb, amellyel egy cimkét kézileg barmikor
levaghat. Ez a funkcid hasznos lehet, ha szlkségtelen szalagrészt kell levagni egy
Uj cimkekazetta elején vagy veégén.

Adagolas

Szukség lehet tovabbi szalag adagoléasara a levagas elétt, vagy ha a cimke nem
eléggeé 1ép ki a cimkekiadd nyilasbdl.

A cimke adagolasanak menete
1 Nyomjaa ‘D, gombot, amig meg nem jelenik a nyomtatasi opcidok menuije.
2 Az Adagolas ikonra koppintva a cimke 6 mm-rel (1/4 hivelykkel) tovabblép.
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Az alapértelmezett vonalkéd beallitasa

Az alapértelmezett vonalkéd-tipus automatikusan beszurddik, valahanyszor
vonalkddot tesz egy cimkére. A gyari alapértelmezett vonalkdd-tipus a Code 128.

Az alapértelmezett vonalkéd médositasanak menete
1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ ikonra.

2 Valassza az Alapértelmezések, majd az Alapértelmezett vonalkéd
lehet8séget.

3 Vélassza ki az alapértelmezettként hasznalandé vonalkédot, majd koppintson
a Kész ikonra.

A cimkealkalmazas alapértelmezéseinek helyreallitasa

Mindegyik cimkeszerkeszt6ben beadllithatja, hogy a jelenlegi tulajdonsagok
legyenek az adott tipusu cimke egyedi alapértelmezései. Az egyedi
alapértelmezésekkel elkerllheti, hogy ilyen tipusu cimke Iétrehozasakor mindig
veégig kellien lépkednie a cimkealkalmazas varazsldjan. Lasd: Az alapértelmezett
cimketulajdonsagok beallitdsa 15. oldal.

Ezzel a bedllitdssal megszUintetheti az adott cimkealkalmazasra korabban beallitott
egyedi alapértelmezett cimketulajdonsagokat.

A cimkealkalmazas alapértelmezéseinek helyreallitasa

1 A Fd&oldal képernydjén koppintson a @ ikonra, majd valassza az
Alapértelmezések lehetdséget.

2 Vélassza az Alapértelmezett cimketulajdonsagok lehetéséget, majd
valassza ki, melyik cimkealkalmazas alapértelmezéseit kivanja helyreallitani.

Az bsszes cimkealkalmazas alapértelmezéseinek helyredllitasahoz valassza
az Osszes cimkealkalmazas tulajdonsagai alaphelyzetbe lehetdséget.

3 A meger6sitd képernysn az Osszes visszaallitasa lehet&ségre koppintva
erésitse meg a vélasztasat.

Mostantdl valahanyszor ilyen tipusu cimkét hoz létre, mindig meg kell adnia a
tulajdonsagait.

A gyari alapértelmezések helyreallitasa

Osszes egyedi bedllitdsait megsziintetheti és visszadllithatja a feliratozdgépet
a gyari alapértelmezésekre. A visszadllitas nem tavolitja el a mentett cimkeéket,
kedvenceket és atmasolt fajlokat.

A gyari alapértelmezések visszaallitasanak menete

1 A Fd&oldalon koppintson a @ ikonra, majd valassza a Visszadllas a gyari
beallitdsokra lehet8séget.

2 A megerdsité képernydn a Visszaallitas lehetéségre koppintva erésitse meg
a valasztasat.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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A feliratozogép csatlakoztatasa a szamitogépre

A feliratozdgép hasznalhatd énmagaban, vagy lehet vele kézvetlendl a
szamitdgéprdl cimkéket nyomtatni a DYMO ID™ szoftver legujabb verzidjaval.

Nagy mennyiségl cimke nyomtataséhoz a DYMO ID™ szoftverrel térténd
nyomtatas ajanlott.

A DYMO ID™ szoftver letoltése és telepitése

A feliratozdgépet csak a szoftver telepitésének befejezése utan csatlakoztassa a
szamitégépre.
A szoftver telepitésének menete

1 Toltse le a DYMO ID™ szoftver legujabb verzidjat a DYMO webhelyérdl:
support.dymo.com.

2 Kovesse a telepitd utasitasait.

A feliratozdégép csatlakoztatasa a szamitégépre

A feliratozdgép a bal oldalan taldlhatd USB csatlakozason keresztil
csatlakoztathatd a szamitdgépre.

A feliratozdgépet csak a szoftver
telepitésének befejezése utan
csatlakoztassa a szamitogépre.

fazagsgp
- fNZopgga g
A feliratozégép és a szamitégeép

csatlakoztatasanak menete

1 Emelje fel a feliratozdgép bal
oldalan taldlhaté csatlakozofedelet
és elforgatva fedje fel az aljzatokat.

2 Dugaszolja az USB kabel egyik
csatlakozdjat a feliratozégép USB
alizataba, masik csatlakozojat
pedig a szamitdgép egy szabad USB aljzataba.

A feliratozogép képernydjén megjelenik a PC-re csatlakoztatva Uizenet, és a
feliratozogép billentylizete nem hasznalhato.

Amikor csatlakoztatja a feliratozogépet a szamitdgépre, a DYMO ID™ szoftver
automatikusan elindul.

Ezutan mar nyomtathat kézvetlentl a DYMO ID™ szoftverbdl, vagy atkildhet
cimkéket a feliratozdgépbe késdbbi nyomtatashoz.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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A DYMO ID szoftver ismertetése

Az aldbbi abra mutatja a DYMO ID™ szoftver néhany fébb funkcidjat.

Feliratozdgép kivélasztasa A cimkekazetta kivalasztasa

A Féoldal
megjelenitése Cimke
vagy elrejtése nyomtatésa
I | ) Gjemke [ Cinke megnyitésa 237 Filok kezelése g Bedlitizok Scerkesatés foltatdsa @] A cimke L,
Mer?jtgétnagl;g 5i szerkesztésének
Vélasszon ki egy cimkealkalmazast f0|ytatasa
Vdlasszon ki egy - | e Cimkeék, képek
cimkealkalmazast [ 0123 | sele E:JE és sablonok
. — kezelése a
Ajtalénos Kabelcimke Elosatétabla Rendezs panel :Eggg:l\:g:; Sza’m I’tc’)g épen
> |ésa

= feliratozdgépen
Z P = BR B
A ) =i H o e e

Kapocsiéc Sorkapocsblokk  Vizszintes megszakits

A szoftver hasznalatanak részletes leirasahoz lasd az online sugot vagy a
DYMO ID™ Hasznalati Gtmutatot.

A DYMO ID szoftver Sugd menUjébdl az alabbiakat érheti el:
= DYMO ID™ Sugé
®  DYMO ID™ Hasznalati utmutatd

Fajlok atmasolasa

A DYMO ID™ szoftver segitségével cimkefajlokat és képeket masolhat a
feliratozdgép és a szamitdgép kozdtt. A legujabb sablonokat is letéltheti és
atmasolhatja a feliratozdégépre.

A fajlmasolas részletes ismertetéséhez lasd a DYMO ID™ szoftver online Sugdjat
vagy a Hasznalati utmutatot.

A feliratozé6gép szoftverének frissitése

A feliratozdgéphez vagy a cimkesablonokhoz idénként frissitések valnak elérhetéve.
Ha a feliratozégép csatlakoztatva van a szamitdgéphez, a DYMO ID™ szoftverben
értesitést kap, ha van frissités. A frissitéseket a szoftverbdl végezheti el.

Csak akkor kap értesitést feliratozogép-frissitésrdl, ha a feliratozogép
csatlakoztatva van a szamitdgéphez.

XTL™ 500
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Szoftverfrissitések keresése kézileg

1 A DYMO ID szoftver menujében valassza a Névjegy > Feliratozégépek
pontot.

2 Vélassza ki a csatlakoztatott feliratozdgépet.
Ha van frissités, kdvesse a szoftver megjelend utasitasait.
Ha a frissités megtdrtént, kapcsolja ki, majd be a feliratozdgépet.

Legalabb 6t masodpercig tartsa lenyomva a C) gombot, hogy a feliratozégép
biztosan kikapcsolt és ne csak készenléti allapotban legyen.

A feliratozdgép szoftver- és sablonfrissitéseire vonatkozd informaciokhoz lasd a
DYMO ID™ szoftver online Sugojat vagy a Hasznalati Gtmutatot.

48 XTL™ 500
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A feliratoz6gép gondozasa

A feliratozégépet Ugy tervezték, hogy hosszu idén keresztll hibatlanul mikodjon,
és csak ritkan igényelien karbantartast.

Idénként tisztitsa meg a feliratozdgépet, hogy mindig Tisztité
helyesen mikadjon.

A tisztitd a cimkerekesz fedelének belsd oldalan van. Az
eszkdznek két parnaja van, egy filcparna a nyomtatdfej
tisztitasahoz és egy szivacsparna az érzékeldk
tisztitasahoz. Lasd: 11. dbra.

T1. abra
A Label Maker tisztitasa

= Puha, nedves kenddvel tisztitsa meg a billentylizetet, a képermnydt és a
feliratozogép kulsejét.

& A képernydre vagy a billentylizetre ne juttasson kdzvetlenll vizet vagy
barmilyen folyadékot.

m  Tisztitsa meg a cimkerekesz belsejét kis, puha kefével vagy vattapamaccsal,
és tordlje le a bekerUlt részecskéket.

A nyomtatéfej tisztitasa

l[dénként tisztitsa meg a nyomtatdfejet, hogy a nyomtatas mindig tiszta és éles
konturu legyen. Ehhez a feliratozdgéppel egyUtt kapott tisztitot hasznalja.

& A nyomtatéfej rendkiviil kényes, ezért dvatosan tisztitsa.

49

A nyomtatofej tisztitasanak menete

1 A cimkerekesz kiolddjat -
megnyomva emelje fel a fedelet.

2 Vegye ki a cimkekazettat.

3 Vegye ki a tisztitot cimkerekesz
fedelének belsd oldalardl.
Lasd: 11. abra.

4 Ovatosan huizza végig a tisztito
filcparnajat a nyomtatdfejen. Lasd:
12. dbra.

5 Tegye vissza a tisztitét, helyezze

L/

be a cimkekazettat és zarja vissza Tisztito
a fedelet. Nyomtatdfej
12. dbra
XTL™ 500

Hasznalati atmutaté



A vagokés tisztitasa

A cimkekazetta cseréjekor mindig
tisztitsa meg a vagokeést.

A vagokés tisztitdsanak menete

1 A cimkerekesz kiolddjat
megnyomva emelje fel a fedelet.

2 Vegye ki a cimkekazettat.

3 Szoritsa dssze a vagokés kiilsején (.’;‘g’gzrgigs
lévs kioldd kart, majd a vagokést hizza
egyenesen felfelé hizva vegye Ki. \A feifelé
Lésd: 13. abra. 13. 4

. dbra

4 Késes oldalaval felfelé helyezze
a vagokést egy sima felUletre. —
Lasd: 14. abra. S

5 Alkoholos vattapamaccsal tisztitsa

meg a kés mindkét oldalat. (- <7 ~3
&A vagokés rendkivll éles. Legyen l A \

+ w
dvatos a tisztitas soran. ., %
6 A kés megtisztitasa utan tegye vissza a N
. s L4 ) Vago-
feliratozogépbe a vagd mechanizmust, Kések

és nyomja a helyére.
14. dbra

Az érzékeldk tisztitasa

A cimkerekeszben tébb érzékeld van,
amelyeket rendszeres idékdzdnként
tisztitani kell a bekerdlt por és egyéb
részecskeék eltavolitasara.

Az érzékelok tisztitasanak menete

1 A cimkerekesz kiolddjat
megnyomva emelje fel a fedelet.

2 Vegye ki a cimkekazettat.

3 Vegye ki a tisztitot cimkerekesz
fedelének belsé oldalardl. 15. 4bra
4 Atisztitd szivacsparnajat fel-le (nem
egyik oldalrél a masikra) mozgatva évatosan torélie végig az érzékeldket.
Az érzékelbk helyéhez lasd 15. dbra.

Erzékeldk

50 XTL™ 500
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Hibaelharitas

Ha problémaba Utkdzik a feliratozdgép hasznalata soran, tekintse at az alabbiakat.

Probléma / Hibalizenet

Megoldas

Rossz mindségli nyomtatas

Cimkeék kifogydban
A cimkekazetta Ures

Rossz mindségl vagas

A feliratozogép nem kapcsol
be.

Fedél nyitva

Nincs betéve cimkekazetta

A feliratozdgép nem ismeri fel
a cimkekazettat

Cimkézé alkalmazas - a
kazetta nem megfelel§

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté

m Csatlakoztassa a feliratozégépre a tapadaptert az
akkumulator feltdltéséhez. Lasd: Az akkumulator
feltoltése 2. oldal.

m Tisztitsa meg a nyomtatofejet. Lasd: A nyomtatofej
tisztitasa 49. oldal.

m Nézze meg, helyesen van-e betéve a cimkekazetta.
m Cserélien cimkekazettat.

Hamarosan elfogynak a cimkék.

Cserélien cimkekazettat. A nyomtatas az utolso teliesen
kinyomtatott cimkétdl folytatodik.

® Tisztitsa meg a vagokést. Lasd: A vagokés tisztitasa
50. oldal.

m | ggaldbb 6t masodpercig tartsa lenyomva a (!)
gombot.

m Gy8zadjon meg rola, hogy a tapadapter egy mikadda fali
aljzatba van csatlakoztatva.

m Csatlakoztassa a feliratozégépre a tapadaptert az
akkumulator feltoltéséhez. Lasd: Az akkumulator
feltdltése 2. oldal.

A cimkekazetta fedele nyitva van.
A nyomtatas folytatasahoz zarja le a cimkekazetta fedelét.

Nem észlelhetd cimkekazetta a feliratozogépben.

® Tegyen be egy cimkekazettat.

Ha be van téve cimkekazetta, lasd A feliratozégép nem
ismeri fel a cimkekazettat.

® Ugyelien ra, hogy a cimkekazetta kompatibilis legyen a
feliratozdgéppel és helyesen legyen betéve.

®m Gydz4djdn meg rola, hogy a feliratozégép és a
cimkekazettan 1év6 elektronikus lapka érintkezéin nincs
szennyezddés. Lasd: Az érzékeldk tisztitasa 50. oldal.

m Sz(lkség esetén alkoholos vattapamaccsal tisztitsa meg
a cimkekazetta oldalan lévé elektronikus lapkat.
Ennek a hibanak tébb oka lehet:

m A feliratozégépben 1évé cimkekazetta nem megfeleld a
hasznalni kivant cimkealkalmazashoz.

®m A nyomtatni kivant cimke nem nyomtathaté ezzel a
cimkekazettaval.

m A feliratozégépben 1évé cimkekazetta nem felel meg a
nyomtatandd cimkének. llyenkor folytathatja a
nyomtatast, de lehet, hogy az eredmény nem
cimkeszerkesztében lathatd mddon fog kinézni.
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Probléma / Hibalizenet

Megoldas

Nincs vagokés

Elakadas a vagonal

Cimkeelakadas

A feliratozdgép tulmelegedett

Ervénytelen f&jl

Hiba

A feliratozogépbdl hianyzik a vagd mechanizmus.

Ugyelien ra, hogy a vagé mechanizmus helyesen legyen

betéve. A vagd mechanizmus eltavolitasahoz és

visszahelyezéséhez lasd A vagokeés tisztitasa 50. oldal.

A vagokés nem mikddik megfeleléen.

m Tisztitsa meg a vagokest.

m A hibadllapot torléséhez kattintson a hibalzenet
parbeszédpaneljében a Tovabb gombra.

A vago mechanizmus eltavolitasahoz és

visszahelyezéséhez lasd A vagokeés tisztitasa 50. oldal.

A cimkék nem adagoldédnak helyesen a feliratozégépbe.

® Adagolja kézileg a cimkeét. Lasd: Adagolas 44. oldal.

m \egye ki és tegye vissza a cimkekazettat.

A feliratozogép tulmelegedett.

A nyomtatas folytatasa el6tt varjon néhany percet, hogy a
feliratozégép lehdljon.

Egy cimke- vagy képfajl nem olvashaté. Toérdlje a fajlt és
ismét masolja at a szamitdgéprdl. Tovabbi informaciokhoz
lasd Fajlok atmasolasa 47. oldal.

Ha magyarazo szdveg nélkuli hibatizenet jelenik meg, ez
azt jelenti, hogy a program észlelte a feliratozégép egy
hibajat, de nem tud hozza tovabbi informacidt adni.
Kapcsolja ki, majd ismét be a feliratozogépet.

Ha ez nem oldja meg a problémat, forduljon az
lUgyfélszolgdlathoz a support.dymo.com webhelyen.

Ha tovabbi segitségre van sziksége, latogasson el a DYMO support.dymo.com
webhelyén a Support terlletre.

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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Képek és szimbdélumok

Mindent megtettink, hogy telies és pontos listat adjunk az azonositasi
szimbdlumokral.

Szamos felsorolt szimbdlum szigord nemzetkdzi szabalyozas ala esik. Az ilyen
szimbdlumok haszndlata elétt gydéz8djon meg rdla, hogy a szimbdlum, valamint
annak szine és terminoldgiaja eleget tesz minden vonatkozo elirasnak.

A DYMO semmilyen felelésséget nem vallal semmilyen fél felé a jelen eszkozbe
beépitett adattartalom hasznalataval okozott semmilyen kdvetkezményes
veszteségért vagy karért. A jelen eszkdzbe beépitett jeldlések iddszakonként
elézetes értesités nélkll valtozhatnak.

Az alabbi tablazatok kategdrianként mutatjak a valaszthatd szimbdlumokat.
Mindegyik szimbdlumkészlet forrasa fel van tlintetve, ahol szlkséges.

ISO

Az ISO szimbdlumok reprodukalasa az I1ISO (International Organization for
Standardization) engedélyével tortént. A vonatkozd szabvany beszerezhetd az
ISO barmely tagjatdl vagy az ISO Kdzponti Titkarsaganak alabbi webhelyérdl:
www.iso.org. A szerzGi jog az ISO tulajdonaban marad.

Figyelem
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GHS

ORORCA R ACACA

2

WHMIS

A WHMIS veszélyszimbdlumai, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/
whmis-simdut/symbols-signaux-eng.php, Health Canada, 2011.

Reprodukalasuk a Minister of Public Works and Government Services Canada
2012 évi engedélyével tortént.

Elektromos
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Vélemények a dokumentacidval kapcsolatban

Munkatdrsaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy termékeinkhez a legjobb
mindségl dokumentaciot készithessik. Szivesen fogadjuk a véleményét.

Kduldje el neklink a hasznalati Utmutatoinkra vonatkozé megjegyzéseit vagy
javaslatait. Kérjuk, véleményével egyltt az alabbi informaciokat is adja meg:

® Terméknév, modellszam és a Hasznalati Utmutatd oldalszama

= A pontatlan vagy nem vilagos utasitasok, a tdbb részletet igénylé terlletek
stb. tdmor ismertetése

Ezenkivll szivesen latjuk javaslatait a dokumentaciobdl esetleg hianyzé
témakordkkel kapcsolatban is.

Email Uzeneteit az alabbi cimre kildje: dymo.docfeedback@newellco.com

Kérjuk, ne felejtse el, hogy ez az e-mail cim csak a dokumentacidra vonatkozd
visszajelzések fogadasara szolgal. Ha technikai jellegl kérdése van, az
ugyfélszolgélattal 1épjen kapcsolatba.

Kornyezetvédelmi informaciodk

Ennek a készlléknek az eldallitasahoz természeti erGforrasokat hasznaltak fel.
Olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek karosak lehetnek az egészségre és a
kornyezetre.

Annak érdekében, hogy ezen anyagok kdmyezetbe kerllését megakadalyozza,
valamint enyhitse a természeti eréforrasokra gyakorolt hatasokat, javasoljuk, hogy
a leselejtezett készlléket megfeleld visszavaltohelyen adja le. Ezeken a helyeken a
kornyezetvédelmi normaknak megfeleléen Ujrahasznositjak a legtdbb anyagot,
amely a mar lejart élettartamu készllékben talalhatd.

A készlléken lathato athuzott kuka azt jelenti, hogy a készulék kidobasa helyett

ezeket a helyeket vegye igénybe.
I

Ha a termék begyljtésével vagy Ujrahasznositasaval kapcsolatban tovabbi
informacidra lenne szliksége, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékgazdalkodasi
intézménnyel.

Vellnk is kapcsolatba léphet, ha termékeink kdrnyezetre gyakorolt hatasardl
szeretne tdbbet megtudni.

XTL™ 500
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Biztonsagi ovintézkedések litiumpolimeres
akkumulatorokhoz

Akkumulatortipus: LiPolymer 14,8 V 2000 mAh 29,6 Wh

A litiumpolimeres akkumulator helytelen kezelése szivargast, hét, flistét, robbanast
vagy tlzet okozhat. Ez viselkedésromlast vagy meghibasodast okozhat.
Karosithatja az akkumulatorba beépitett véddeszkozt is. A készllék
karosodasahoz vagy szemeélyi sériléshez vezethet. Pontosan tartsa be az alabbi
utasitasokat.

Az akkumulator toltése soran

A tliz- és robbanasveszély és az ezzel jaro sériilés- és életveszély
& kockazatanak csdkkentése érdekében tartsa szem el6tt az alabbiakat:
Veszély  m Az akkumulator helytelen kezelése, toltése, artalmatlanitasa vagy cseréje
robbanasveszélyes. Csak azonos tipusura vagy a DYMO 4dltal ajanlott
egyenértékd tipusra cserélie.
® Az akkumulatort kizardlag az ahhoz vald téltével tdltse, és tartsa be a leirt
kovetelményeket.
® Ne csatlakoztassa kdzvetlenll fali alizatba vagy cigarettagyujtora.
= Ne tarolja az akkumulatort tliz kdzelében vagy nagyon magas, 60 °C
feletti hémérsékleten (példaul jarmuiben, erds kdzvetlen napfényben).
® Semmilyen kdrlimények kdzott ne zarja révidre az akkumulatort.
® Soha ne téltse az akkumulatort erésen gyulékony targyak kdzelében.
A tliz- és robbanasveszély és az ezzel jar6 sériilés- és életveszély és/
& vagy anyagi kar kockazatanak csékkentése érdekében tartsa szem
Figyelem el6tt az alabbiakat:
® Hagyja abba a toltést a megadott idd mulva, akkor is, ha az akkumulator
addig nem toltédott fel teljesen.
m Toltés kdzben soha ne hagyja az akkumulatort feligyeletlendl.
Ne kisérelijen meg feltdlteni sérllt cellat.
® Azonnal tavolitsa el az akkumulatort az eszkdzbdl vagy az
akkumulatortoltérél és ne hasznalja tovabb az akkumulatort, ha az

szagot vagy hét bocsat ki, elszinez6ddtt vagy deformalddott, vagy
hasznalat kdzben barmely mas mddon szokatlanul viselkedik.

o O

Nyomija éssze
és huzza fel a
kioldot
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Az akkumulator toltése soran

A killénb6z6 kockazatokkal jaré kisebb vagy mérsékelt sériilésveszély
& és/vagy anyagi kar kockazatanak csdkkentése érdekében:

Vigyazat = Az akkumuldtor toltése el6tt alaposan olvassa at ezt a dokumentumot.
® Artalmatlanitds el6tt a litiumcellakat teliesen le kell meriteni.

= Az akkumulatort mindig a helyi, regiondlis és orszagos el&irasok
betartasaval artalmatlanitsa.

= Az akkumulator tdltése 0-45 °C kdzott torténjen.

Az akkumulator hasznalata

A tliz- és robbanasveszély és az ezzel jard sériilés- és életveszély
& és/vagy anyagi kar kockazatanak csokkentése érdekében tartsa
Veszély szem el6tt az alabbiakat:

® Az akkumulatort csak a megadott eszkdzben hasznalja.
® Ne susse ki az akkumulatort tliz kdzelében vagy nagyon magas, 60 °C
feletti hGmérsékleten (példaul jarmdben, erds kdzvetlen napfényben).

A kiilénb6z6 kockazatokkal jaré kisebb vagy mérsékelt
& sériilésveszély és/vagy anyagi kar kockazatanak csékkentése
Vigyazat érdekében:

®m Az akkumulator csak a -20-60 °C kdzotti hémérséklettartomanyban
hasznalhatd. (-4°F to 140°F).

XTL™ 500
Hasznalati atmutaté
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