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Védjegyek

A DYMO bejegyzett védjegy az Egyestilt Allamokban és mas orszagokban.

Az Apple és az Apple logd az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyestilt Allamokban

és mas orszagokban. Az App Store az Apple Inc. szolgdltatasi védjegye.

Az 10S a Cisco védiegye vagy bejegyzett védjegye az Egyestilt Allamokban és méas
orszagokban.

A Bluetooth® szdvédjegy és logok a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonaban 1évé bejegyzett
védjegyek, és hasznalatuk engedély alapjan térténik.

Az Android, a Google Play és a Google Play logd a Google Inc. védjegye.

Minden mas védjegy a jogtulajdonos tulajdona.

A ,Made for iPhone”, illetve a ,Made for iPad”azt jelzi, hogy az adott elektronikus tartozék
kifejezetten az iPhone, illetve az iPad termékhez vald csatlakoztatasra készllt és jellemzdéi
a fejlesztdi tanusitvany szerint kielégitik az Apple el6irasait. Az Apple nem vallal felelésséget
az eszkdz mUkddéséért és a biztonsagi és hatdsagi eléirasoknak vald megfeleléséért.
Fontos, hogy az iPhone vagy iPad termékkel hasznalt tartozék kihathat a vezeték nélkdli
viselkedésre.
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Néhany sz6 az uj feliratozégéprdl

A DYMO® MobileLabeler elektronikus feliratozdgéppel a kivald minéségli
dntapadd cimkék széles kdrét hozhatja létre és nyomtathatja ki Apple® vagy
Android™ mobil eszk&zrél Bluetooth® vezeték nélkli technoldgiaval.
Windows® vagy Mac szamitégéprdl is nyomtathat Bluetooth vezeték nélkili
technoldgiaval vagy a mellékelt USB kabelen keresztll.

A cimkéket szamos kiulénb6zé betdtipusban, betlméretben és stilusban
nyomtathatja ki. A feliratozégéphez 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”),
19 mm (3/4”) vagy 24 mm (1”) széles DYMO D1 cimkekazettak hasznalhatok.
A cimkék széles szinvalasztékban kaphatdk.

A feliratozdgéphez szikséges cimkék és tartozékok rendelésérdl tovabbi
informaciokat talal a www.dymo.com webhelyen.

A feliratozdégép regisztralasa

A feliratozdgépet regisztralhatja az interneten a www.dymo.com/register
weboldalon. A regisztralds sordn szlksége lesz a sorozatszamra, amely
a feliratozdgép aljan talalhaté. Lasd: 1. dbra (4. oldal).

A regisztralas az alabbi elényokkel jar:
= Tovabbi egy év garancia
= Ertesités e-mailben az ingyenes szoftverfrissitésekrd
m  Specidlis ajanlatok és Uj termék-bejelentések

Biztonsagi figyelmeztetések a vezeték nélkiili

A uzemeltetéshez

1

Szinte minden elektronikus eszkdz mikddését rontjak az elektromagneses
zavarok (EMI), ha nincs megfeleléen arnyékolva, kialakitva vagy elektromagneses
zavarok ellen megfeleléen konfiguralva.

A mobiltelefonhoz hasonldan a DYMO eszkdz is kis teljesitményl add/vevé,
ezért az ilyen eszkdzok hasznalatat szabalyozo eléirasok vonatkoznak ra.

= A DYMO eszkdzt kapcsolja ki minden olyan létesitményben, ahol kinelyezett
feliratok erre szdlitjak fel. llyen Iétesitmények lehetnek példaul a kilsé forrasbdl
szarmazo radidfrekvencias energidra érzékeny berendezéseket hasznald
kérhazak vagy egészségugyi intézmények.

®=  Tartson be minden olyan jelzést és utasitast, amely az elektromos eszkdzok
vagy radidfrekvencias termékek kikapcsolasat irja el bizonyos helyeken,
példaul téltéallomasokon, kérhazakban, robbantasi terlleteken,
robbanasveszélyes kdrnyezetben vagy repulégépen.

m  Egyes Bluetooth eszkdzok zavarhatnak egyes hallokészlilékeket. llyen zavar
esetén beszélie meg a lehetdségeket orvosaval vagy a hallokészUlék
gyartdjaval.

" Ha mas viselhet§ orvosi eszkdzt hasznal, kérdezze meg annak gyartdjat,
hogy az eszkdz kellen védett-e radidfrekvencias energia ellen.

Orvosa esetleg tudhat segiteni az informacioé beszerzésében.

DYMO MobileLabeler
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= Ha nem biztos benne, hogy az eszkozt biztonsagosan bekapcsolhatja vagy
hasznalhatja-e, forduljon az adott hely egy meghatalmazott dolgozdjahoz.
Ha meghatalmazott személy nem érhetd el vagy ha tovabbra is bizonytalan,
akkor a DYMO azt ajanlja, hogy kapcsolja ki a Bluetooth eszkdzt.

Biztonsagi ovintézkedések litium-polimeres
akkumulatorokhoz

Akkumulator tipusa: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

A litiumpolimeres akkumulator helytelen kezelése szivargast, hét, fustét, robbanast
vagy tuzet okozhat. Ez viselkedésromlast vagy meghibasodast okozhat.
Karosithatja az akkumulatorba beépitett véddeszkozt is. A készUlék
karosodasahoz vagy személyi sériléshez vezethet. Pontosan tartsa be az

aldbbi utasitasokat.

A Veszély!
= Az akkumulatort csak a MobileLabeler feliratozogépben haszndlja.

®m Az akkumulator csak a feliratozdgépbe behelyezve tolthetd a mellékelt
téltéadapterrel (9 V=/4 A).

= Ne csatlakoztassa kdzvetlendl fali aljzatba vagy cigarettagyujtéra.

®  Ne tarolja az akkumulatort tliz kdzelében vagy autdban, ha a hémeérséklet
60 °C (140 °F) felett lehet.

A Figyelem
®  Ha az akkumulator harom dran belll nem t8lt8détt fel, hagyja abba a téltést.
A\Vigyazat!
= Ne hasznalja a feliratozégépet vagy az akkumulatort olyan helyen,
ahol statikus toltés keletkezik.
® A feliratozégeépet csak szobahémérsékleten hasznélja.

= Az akkumulator csak a 10-30 °C (50 ~ 86 °F) hémérséklettartomanyban
tolthetd.

Altalanos biztonsagi évintézkedések

A termék biztonsagos haszndlatahoz kdvesse a jelen szakasz Utmutatésait.
Ezenfelll feltétlentl olvassa el: Biztonsagi évintézkedések litium-polimeres
akkumulatorokhoz 2. oldal

Toltéadapter és tapkabel
m  Csak a feliratozdgéphez mellékelt toltGadaptert és tapkabelt hasznalja.
= Nedves kézzel ne fogja meg a téltéadaptert vagy a tapkabelt.

m A tdltéadaptert és a tapkabelt ne vagja meg, ne karositsa, ne mdédositsa
és ne helyezzen ra nehéz targyakat.

= Na hasznaljon sérilt tdltéadaptert vagy tapkabelt.
Feliratoz6gép

m  Csak a feliratozdgéphez mellékelt USB kabelt hasznélja.

= Ne helyezzen targyakat a cimkekiadd nyilasba, és ne zarja le.
®=  Ne érintse meg a vagokést. Ez személyi sériléssel jarhat.

DYMO MobileLabeler
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Semmilyen folyadék ne jusson a feliratozégépre.

Ne szerelie szét a feliratozdgépet. Ha vizsgalat, bedllitas vagy javitas
szUkséges, forduljon a DYMO Ugyfélszolgalatahoz (http://support.dymo.com).
Azonnal huzza le a feliratozogép tapkabelét, ha hasznalat kdzben szokatlan
szagot, hét, fustdt, elszinez8dést, alakvaltozast vagy barmi egyéb szokatlan
jelenséget észlel.

DYMO D1 cimkekazettak

A feliratozégéphez kizardlag DYMO markaju D1 cimkekazettakat hasznaljon.
Ne hasznaljon engedélyezetlen tartozékokat vagy kellékeket.

Az dntapadd cimke felragasztasa elétt tisztitsa meg a fellletet,
kuldnben a cimke esetleg nem rogzUl helyesen és kdnnyen levalhat.

Ne tegye ki a cimkéket erés hének vagy napsutésnek.

DYMO MobileLabeler
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Ismerkedés a feliratozégéppel

Az aldbbi abra a feliratozdgép részeit és kezelbszerveit mutatja.

1. dbra
1 Bluetooth dllapota 5 Nyomja anyitdshoz 9 Tapaljzat
2 Akkumuldtor dllapota 6 RESET gomb 10 Akkumulétor
3 Be-/kikapcsold gomb 7 Bluetooth gomb 11 Cimkekazetta
4  Cimkekiadd nyilas 8 USB aljzat 12 Sorozatszam / hatdsagi cimke

4 DYMO MobileLabeler
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Be-/kikapcsolo

A (b gombbal kapcsolhatja be vagy ki a feliratozogépet. A d) gomb rovid
megnyomasa bekapcsolja az eszkdzt. A gomb hosszi megnyomasa kikapcsolja
az eszkozt.

A d) gomb révid megnyomasa egyuttal megszakitja a folyamatban lévé
nyomtatast is.

Ha a feliratozdgépet egy ideig nem hasznadlja, az eszkdz energiatakarékos
készenléti lizemmaodba valt. A mobil eszkdztél fligg, hogy a feliratozdgép mennyi
iddé utan valt készenléti lzemmaoddba.

Tapallapot-kijelzé

(!) A tapallapot-kijelzd a feliratozogép tapfesziltségének allapotat jelzi ki.

Allapotjelzé fény Tapfesziiltség allapota

Nem ég A tapfeszlltség ki van kapcsolva; az akkumulator tovabbra
is toltédhet, ha csatlakoztatva van egy fali aljzatba.

Lassan kigyullad/elalszik = A feliratozdgép készenléti lzemmaddban van.
Gyorsan villog A feliratozogép be van kapcsolva és hiba van.
Folyamatosan ég A tapfeszUiltség be van kapcsolva.

Amikor a feliratozégép be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva tapforrasra, a
tapfeszlltség-lampa ég, de halvanyan.

Akkumulator-allapotjelzé

@ Az akkumulator-allapotjelzé az akkumulator toltéttségét mutatja.

5

Allapotjelzé fény Feliratoz6gép allapota

Nem ég Az akkumulator lemerdlt

Véltakozik Az akkumulator tolt.

Folyamatosan &g @ Az akkumulator teljesen fel van tdltve.

Az akkumulator részben fel van toltve.

Bluetooth csatlakozas

A feliratozégép legfeliebb két, Bluetooth vezeték nélkuli technoldgiat hasznald
eszkdzre csatlakoztathatd, példaul két telefonra, egy telefonra és egy tablagépre,
vagy egy noteszgépre és egy telefonra.

Alapértelmezés szerint a feliratozogép mindig észlelhetd, ha tapfesziltsége be van
kapcsolva. A feliratozogép észlelhetéségét a DYMO Label szoftver MobilelLabeler
opcidiban lehet megvaltoztatni.

= Altalanos - Mindig észlelhetd.
m  Korlatozott - Két percig észlelhetd.
m  Kikapcsolva - Soha nem észlelhetd.

Korlatozott észlelhetéség esetén az észlelhetdéség két perces idStartama
a feliratozdgép hatoldalan 1évé Bluetooth 3 gomb megnyomasaval indithato el.

DYMO MobileLabeler
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Az észlelés izemmaddjanak megvaltoztatasa:
1 Csatlakoztassa a MobilelLabeler feliratozogépet arra a szamitdgépre, amelyen
telepitve van a DYMO Label szoftver.

2 A DYMO Label szoftverben jeldlje ki a MobileLabeler
feliratozogépet aktudlis nyomtatdként. y
3 A 4+ gombra Kkattintva nyissa meg a MobileLabeler )
Opcidk menuijét. VT S
4 valassza ki a kivant opciot.

Bluetooth allapotjelzé

* A Bluetooth dllapotjelzd a feliratozdgép csatlakozasanak allapotat mutatja.

Allapotjelzé fény Feliratozé6gép allapota

Nem ég A feliratozogép nem észlelhetd.
Villog A feliratozdgép észlelhetd.
Folyamatosan ég A feliratozdgép csatlakoztatva van.
RESET

A RESET gomb visszadllitjia a feliratozogépet a gyari alapértelmezett beallitasokra.
A feliratozogép alapértelmezésekre vald visszaallitdsakor elvész minden jelenlegi
bedllitas, beleértve a Bluetooth-beadllitasokat is. Csak akkor nyomja meg a RESET
gombot, ha toréini kivanja a feliratozégép minden jelenlegi informacidjat.

A RESET gombot egy keskeny, hegyes targgyal, példaul egy toll vagy ceruza
hegyével nyomja meg.

6 DYMO MobileLabeler
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Hasznalatbavétel

A feliratozégép haszndlatbavételéhez kdvesse a jelen szakasz utasitasait.

A tapfesziiltség csatlakoztatasa

A feliratozdgép Ujratdlthetd litiumpolimeres (LiPo) akkumulatorrdl makadik.
A feliratozdgéphez mellékelt akkumulator nincs teliesen feltdltve.

Az optimalis viselkedés érdekében a feliratozogép hasznalata elétt teliesen
toltse fel az akkumulatort.

Az akkumulator behelyezése

/\\ A LiPo akkumuldtor behelyezése elbtt 2. dbra
huzzon le minden kabelt. 1 ‘

Az akkumulator behelyezésének menete

1 Nyomja meg a gombot, majd
emelve nyissa fel a feliratozdgép
oldallapjat.

2 A 2. dbra dbra szerint helyezze be az
akkumulatort az akkumulatorrekeszbe.

3 Zarja le a feliratozogép oldallapjat.
& Feltétlenul olvassa el a litiumpolimeres

akkumulatorra vonatkozo biztonsagi
figyelmeztetéseket (2. oldal).

Az akkumulator eltavolitasa

Ha a feliratozégépet tdbb mint hét napig nem 3. abra
tervezi hasznalni, tavolitsa el az
akkumulatort.

A LiPo akkumulator eltavolitasa el6tt huzzon
le minden kabelt.

Az akkumulator eltavolitasanak menete

1 Nyomja meg a gombot, majd
emelve nyissa fel a feliratozogép
oldallapjat.

2 A 3. dbra dbra szerint vegye ki az
akkumulatort az akkumulatorrekeszbdl.

& Feltétlendl olvassa el a litiumpolimeres
akkumulatorra vonatkozé biztonsagi
figyelmeztetéseket (2. oldal).

7 DYMO MobileLabeler
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Az akkumulator feltoltése

Az akkumulator toltéséhez kizardlag a feliratozdgéppel egyUtt szallitott
DYMO toéltéadaptert hasznalja. Az akkumulator mintegy 2,5 - 3 dra alatt tolthetd
fel teljesen.

Az optimalis viselkedés érdekében a feliratozdgép hasznalata el6tt teljesen toltse
fel az akkumulatort.

& Feltétlenll olvassa el a litiumpolimeres akkumulatorra vonatkozé biztonsagi

8

figyelmeztetéseket (2. oldal).
Az akkumulator feltéltésének menete

1 Gydz6djon meg réla, hogy __*-.'
az akkumulator a feliratozogépben van.
4. abra

2 Dugja be a taphaldzati kabelt
a tapadapterbe (4. abra).

3 Csatlakoztassa a tapadapter dugojat a
feliratozdgép hatoldalan lévé tapaljzatba,
majd csatlakoztassa a taphaldzati kabelt
egy fali aljzatba. Lasd: 5. abra.

Az akkumulator valtakozo dllapotjelzéje ’
mutatja, hogy az akkumulator tolt. '

A t6ltés akkor is folytatodik, ha e = £

kikapcsolja a feliratozdgépet.

Ha az akkumulator teljesen feltoitddott, 5. 4bra
az dllapotjelz valtakozasa megszUnik és mindkét fele kigyullad.

DYMO MobileLabeler
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A cimkekazetta behelyezése

A feliratozogép DYMO D1 cimkekazettat hasznal. Cimkevezetdk
A www.dymo.com webhelyen megtaldlja a
cimkekazettak utanrendelésére vonatkozo
informaciokat.

A cimkekazetta behelyezésének menete

1 Nyomja meg a gombot, majd kifelé
huzva nyissa fel a feliratozégép oldallapjat.

2 Ugyelien, hogy a cimkeszalag

feszes legyen a cimkekazetta r
tetején, és hogy a cimke Visszacsévéls

athaladjon a cimkevezet6k alatt. ~ °™°

Lasd: 6. abra.

Ha szikséges, feszitse meg

a szalagot a visszacséveéls orso

jobbra forgatasaval. Lasd: 7. abra.
3 Helyezze be a kazettat, és

hatarozottan nyomja le kattanasig.

4 Zarja le a feliratozégép oldallapjat.

‘ Cimkevezeték

7. abra

A cimkék levagasa

A feliratozdgép automatikus vagokése minden kinyomtatott cimkét levag.

(] DYMO MobileLabeler
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Cimkenyomtatas mobil eszkozrdél

A DYMO Connect alkalmazas segitségével a MobileLabeler feliratozogéprd! is
tervezhet és nyomtathat cimkéket.

Az Android és iOS rendszer( mobil eszkdzdk legujabb verzidinal ajaniott a
2 DYMO Connect alkalmazas haszndlata.

A feliratozé6gép és a mobil eszk6z parositasa

Parositsa a feliratozdgépet a mobil eszkdzh6z annak Bluetooth-bedllitasaival.
A feliratozégép DYMO ML xxxx formatumban megjeleniti a valaszthatd
Bluetooth eszkdzok listdjat, ahol az xxxx minden feliratozdgépnél egyedi.

Ha a rendszer parositasi kodot kér, a 0000 kddot

{ Beallitasok Bluetooth

adja meg.
Parositas iOS eszkdzzel ——— D
1 A Beéllitalsok menUbeﬂ kapCSOlja be a B|uetOO’[h Most mar észlelheté mint "Mac's Phone"

beallitast.

2 A SAJAT ESZKOZOK alatt a DYMO ML xxxx
gombra koppintva csatlakoztassa a
feliratozogépet.

A pérositas néhany masodperc alatt megtdrténik, és megjelenik a
Csatlakoztatva Uzenet.

Parositas Android eszkdzzel ’ﬁ
< Bluetooth KERESES
1 A Bedllitdsok menlben kapcsolja be a Bluetooth
beallitast. Be @
2 Az Elérhet6 eszk6zok alatt a DYMO ML xxxx 2 es2tsz (NNNMNAGD)
gombra koppintva parositsa a feliratozogépet. clenieq Heh s e esae na
A parositas néhany masodperc alatt
megtorténik, és a feliratozégép megjelenik a
Parositott eszk6zok listajaban.

SAJAT ESZKOZOK

DYMO ML 400E  Csatlakoztatva (i)

Parositott eszk6zok

2 DYMOMLBO18

Elérhet6 eszk6zok

k‘ A DYMO Connect alkalmazas let6ltése

A DYMO MobileLabeler feliratozdgép vezeték nélkll hasznalhatd a DYMO
Connect mobil alkkalmazéassal, amely az Apple® App store vagy a Google Play™
aruhazbdl télthetd le.

# Download on the GETITON
@& AppStore P> Google Play

10 DYMO MobileLabeler
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A DYMO Connect mobil alkalmazas jellemzéi

Ismerkedjen meg a DYMO Connect mobil alkalmazas funkcidival.

Foéoldal

Feliratozégép kivélasztasa

A feliratozogépben 1évé
cimkeszalag tipusanak
megtekintése vagy
masik tipus valasztasa

Uj cimke Iétrehozésa/

6 mm D1
#43613

Abc

Teszt.cimke

El6z6leg mentett —

cimke megnyitasa

9/13/2016

A tervezé képernyé

Alapértelmezett bedllitasok
mddositasa, online sugo, a
vagokés megtisztitasa stb.

* T Mentett cimkék el6nézete,

atnevezése vagy torlése

Visszavisz a
F&oldalra

Utolsé mivelet
visszavonasa

Cimke
megtervezése

//

Datum/id6 Kép

& A

Alakzat Sziveg

—

Szbveg, képek,
alakzatok, vonalak és
datumok hozzaadasa

a cimkéhez

Cimke elénézete és
nyomtatasa

Cimketerv mentése
késébbi haszndlathoz

A bettitipus, stilus,
szegély és mas
tulajdonsagok
megadasa

Ha tovabbi informéciokra van sziiksége, valassza a DYMO Connect B

mendjében a sugot.

DYMO MobileLabeler
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Cimkenyomtatas a szamitégéprol

A feliratozdgép Bluetooth vezeték nélkuli technoldgiaval vagy a mellékelt
USB kébellel csatlakoztathatd a szamitdgépre.

A DYMO Label szoftver letoltése és telepitése

A feliratozdgépre a DYMO Label szoftverrel lehet nyomtatni.
A szoftver telepitése Windows® rendszerre

1 A DYMO support.dymo.com webhelyének Support részébdl toltse
le a DYMO Label szoftver legujabb verzidjat.

2 Zarjon be minden Microsoft Office alkalmazast.
Kattintson duplan a telepitd ikonjara.
Néhany masodperc mulva megijelenik a telepité képernydje.
4 Kattintson az Install lehetéségre és kbvesse a telepitd utasitasait.
A szoftver telepitése Mac szamitégépre

1 A DYMO support.dymo.com webhelyének Support részébdl toltse
le a DYMO Label szoftver legujabb verzidjat.

2 Kattintson duplédn a telepitd ikonjara és kdvesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

A feliratozdégép csatlakoztatasa a szamitégépre

A feliratozégép a hatoldalan talalhaté USB
csatlakozason keresztUl csatlakoztathaté a
szamitégépre.

Kizardlag a feliratozégéphez mellékelt USB
kabelt hasznalja.

A feliratoz6gép és a szamitogép USB aljzat -
csatlakoztatasanak menete \L 03
1 Dugaszolia be az USB kabelt a b
feliratozégép hatoldalan Iévé USB L}
aljzatba.
2 Az USB kabel masik végét
csatlakoztassa a szamitogép egyik USB 8. dbra
aljzataba.

12 DYMO MobileLabeler
Hasznalati atmutaté



A DYMO Label szoftver ismertetése

Az aldbbi dabra mutatja a DYMO Label szoftver néhany fébb funkciojat.

Cimketipus vizudlis
kivalasztasa és
elrendezés

alkalmazésa\

Legutdbb hasznalt elrendezés
alkalmazasa a cimkére.

\

Képernydrész kivagasa a
cimkébe valo beillesztéshez.

£2] Nevtelen - DYMO Label

[ =)

F4jl Szerkesztés Megtekintés Formétum Beszirds Elrendk Cimjegyzék  Stg6

Cimkek | Besziras N = = = =
Nincs. F D A
N . Cimkgtipusok i
Széveg, cimek, / , / e e
képek, alakzatok, 2t Minden (l;ﬂlpus - A T T O A0 O O PR o
vonalak, 1 a2 tabb vsatots cimkeszélességnek egyeznie kell | -
vqnalkddok, Anyomtgloban 1640 cimkel Kidlastot i dlesség | T2 ide sz6veg beirasa
datumok QS S 2/ mm (1 hivelyk) A 24 mm (1 hiivelyk) =
szamlalok e = =
bei”esztése Egh elrendezés kivilasztasihoz kattintson a cimkére. E
) @ 12mm@/2hivehk) =1 ° =
Kedvenc cimek |
Sl e I
Cimjegyzékben; LR
automatikus L B
beszUrasuk a b = 24em (1) @ | sty [ ran]-] s ptorotion [-] o2en 3] 100 —{ | — 4%
cimkébe ¥ .
Cimketipusok s & | O
Mentett cimkek > ] Padsnyszim
Legutobb nyomtatott cimkék T = (EE

] /
Afeliratozégép allapotanak  Cimke
megtekintése nyomtatasa

Feliratozogép kivalasztasa
a cimkék nyomtatasahoz

A szoftver hasznalatanak részletes lefrasahoz lasd az online sugdt vagy a DYMO
Label szoftverhasznalati utmutatot.

A DYMO Label szoftver Sugd menUjébdl az alabbiak érhetdk el:

DYMO Label sugd

DYMO Label hasznalati utmutaté

A feliratozégép allapota

A DYMO Label szoftver ablaka megjeleniti a feliratozogép allapotat. A kévetkezd
tablazat a feliratozogép lehetséges allapotait ismerteti.

A feliratozdgép csatlakoztatva van, és az akkumulator

LU &
i & o .
L . -

A Bluetooth szimbdlum

toltédik

A feliratozégép csatlakoztatva van, és az akkumulator nem
toltédik

A feliratozdgép csatlakoztatva van, és probléma van az
akkumulatorral

9 akkor lathato, amikor a feliratozdgép Bluetooth

technoldgiaval van csatlakoztatva. Ha a szimbdlum nem lathatd, a feliratozégép
USB kabellel van csatlakoztatva.

13 DYMO MobileLabeler
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A feliratoz6gép gondozasa

A feliratozégépet Ugy tervezték, hogy hosszu idén keresztll hibatlanul mikodjon,
€s nagyon kevés karbantartast igényelien. Rendszeresen tisztitsa meg
a feliratozdgépet, hogy mindig helyesen mikadjon.

A vagokés tisztitasa

A cimkekazetta cseréjekor mindig tisztitsa meg a vagokést.
A vagokeés tisztitasanak menete
1 Nyomjamega gombot, majd emelve
nyissa fel a feliratozégép oldallapjat.
2 Vegye ki a cimkekazettat.

3 Afeliratozdgép legyen bekapcsolva,
és legyen parositva a DYMO Connect
szoftvert futtatd mobil eszkdzzel.

4 Nyissa meg a DYMO Connect szoftvert
és koppintson a & gombra.

5 Erintse meg a Kés tisztitasa, majd
a Vagokeés felfedése lehetdséget.
A vagokeés olyan helyzetet vesz fel, hogy
mindkét oldalat meg lehessen tisztitani.

6 Alkoholos vattagdmbbel tisztitsa meg a
kés mindkeét oldalat.

& A vagokeés rendkivil éles. Legyen ovatos

a tisztitas soran.

7 A kés megtisztitdsa utan koppintson
a DYMO Connect Vagokés elrejtése
gombra.

Vagokeés

9. abra

14 DYMO MobileLabeler
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A nyomtatoéfej tisztitasa

A nyomtatdfej rendkivil kényes, ezért dvatosan tisztitsa.

A nyomtatéfej tisztitasanak menete

1

Valassza le a tapadaptert, ha
csatlakoztatva van.

Nyomija meg a gombot, majd
emelve nyissa fel a feliratozdgép
oldallapjat.

Vegye ki a cimkekazettat és az
akkumulatort.

Kis, puha kefével vagy
vattapalcikaval tavolitsa el a
cimkerekesz belsejébdl a papirport
és mas bekerUlt részecskéket.
Vattapalcikaval és kevés alkohollal
térolie le a nyomtatdfejet. Lasd: 10.
abra.

Helyezze be a cimkekazettat és zarja
le a fedelet.

DYMO MobileLabeler
Hasznalati utmutaté

Vattapéalcaval
Nyomtatdfej

10. dbra



Hibaelharitas

Ha problémaba tkdzik a feliratozdgép hasznalata soran, tekintse at az alabbi

fejezeteket.

Ha a feliratozogép hibat jelez, kapcsolja ki, majd be a hibatizenet torléséhez.

16

Altalanos

Probléma / Hibalizenet

Megoldas

A cimke helytelendl
nyomtatédott ki

Cimkeelakadas

DYMO MobileLabeler
Hasznalati atmutaté

m A feliratozégép legyen a mobil eszkdz hatdtavolsagan
belll, és ne legyen semmilyen akadaly a két eszkdz
kdzott.

m A feliratozégép legyen tavol mas olyan vezeték nélkdli
eszkdzoktdl (tdbbek kdzott mikrohullamu sttéktdl,
vezeték nélkili telefonoktdl, neonlampaktdl, vezeték
nélklli videokameraktdl, kiltéri mikrohullamu
Osszekottetésektdl, vezeték nélkili jatékvezérldkidl és
Zigbee eszkdzoktdl), amelyek zavarhatjak a nyomtatast.

m Nyomtatas kdzben ne legyen aktiv mas, a nyomtatast
esetleg zavard Bluetooth-csatlakozas, példaul
hangaramoltatas Bluetooth hangszérokra, beszédhivas
Bluetooth fejhallgaton stb.

1 Vegye ki a kazettat a feliratozogépbdl.

2 Ugyelien, hogy a cimkeszalag feszes legyen
a cimkekazetta tetején, és hogy a cimke athaladjon
a cimkevezeték alatt.

Ha szUkséges, feszitse meg a szalagot a visszacsévéld
orso jobbra forgatasaval.

Helyes Helytelen

Cimkevezetdk
Vago rés
Visszacséveld

3 Ugyelien r4, hogy a szalag legaldbb 3 miliméterrel
nyuljon tul a cimkmevezetékdn és ne akadjon el alattuk.

4 Helyezze be a kazettat a feliratozogépbe.
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Probléma / Hibalizenet

Megoldas

Rossz mindségl nyomtatas

Rossz mindségul vagas

Hiba a feliratozdgépben;
a taplampa gyors Utemben
villog

A feliratozogép nem
kapcsol be.

A feliratozdgép nem nyomtat

Az akkumulator nem tolt

Az akkumulator toltottsége
alacsony

DYMO MobileLabeler
Hasznalati atmutaté

Kizardlag DYMO markaju D1 cimkekazettat hasznaljon.

Az akkumulator feltéltéséhez csatlakoztassa
a toltéadaptert a feliratozégépre. Lasd: Az akkumulator
feltoltése.

Tisztitsa meg a nyomtatdfejet. Lasd: A nyomtatéfej
tisztitasa.

Nézze meg, helyesen van-e betéve a cimkekazetta.
Cserélien cimkekazettat.

Kizarélag DYMO markaju D1 cimkekazettat hasznaljon.
Tisztitsa meg a vagokést. Lasd: A vagokés tisztitasa.
Gy6z8djon meg rola, hogy a cimkekazetta helyesen van
betéve, nem akadt el és nem Ures.

Nézze meg, helyesen van-e betéve az akkumulator.

A fedél legyen lezarva.

Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az akkumulator
feltoltése.

Nézze meg, helyesen van-e betéve az akkumulator.
Gy6z8djdn meg rola, hogy a feliratozégép egy mikadd
fali aljzatba van csatlakoztatva.

Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az akkumulator
feltoltése.

Nézze meg, helyesen van-e betéve a cimkekazetta.

Lehet, hogy az akkumulator toltdttsége kevés a

nyomtatashoz.

e Toltse fel az akkumulatort és nyomtassa ki Ujra a
cimkét. Lasd: Az akkumulator feltéltése.

Nézze meg, be van-e betéve az akkumulator
Gy8zd8djdn meg rola, hogy a feliratozégép egy mikadd
fali aljzatba van csatlakoztatva. Lasd: Az akkumulator
feltbltése.

Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az akkumulator
feltoltése.



Bluetooth csatlakozas

Sok csatlakozasi problémat gyorsan megold a tapadapter levalasztasa és az
akkumulator kivétele, majd ismételt behelyezése.

& A LiPO akkumulator kézbe vétele elétt biztonsagi okokbdl minden kabelt le kell
huzni.

Probléma Megoldas

Afeliratozogep allapota Nincs  ® Gy$zEdjon meg rdla, hogy a feliratozdgép be van
csatlakoztatva, vagy nem kapcsolva.

jelenik meg a DYMO Connect
mobil alkalmazas
nyomtatolistajaban

® Gy8z4djon meg réla, hogy a feliratozdgép parositva van
az eszkdz bedllitasaiban.

m Zarja be a DYMO Connect alkalmazast, majd inditsa el

Ujra.

A feliratozogép parositva van, ® Gydzédjon meg rdla, hogy a feliratozdgép be van

de az eszkdz Bluetooth- kapcsolva.

beallitasai szerint nem ® Sziintesse meg, majd hozza létre Ujra a mobil eszkéz
csatlakozik

és a feliratozogép parositasat:
iOS
e Erintse meg a DYMO ML xxxx , majd az Eszkdz
elfelejtése gombot.
Android
e Erintse meg a DYMO ML xxxx , majd a Parositas
megsziintetése gombot.
Hitelesitési hiba Végezzen "hideg" Ujrainditast a feliratozogépen.
1 Kapcsolja ki a feliratozégépet.
2 Vdlassza le a tapadaptert és vegye ki az akkumulatort.

3 Helyezze vissza az akkumulatort és csatlakoztassa
ismét a tapadaptert.

4 Kapcsolja be a feliratozogépet.

Ha tovabbi segitségre van sziiksége, latogasson el a DYMO
http://support.dymo.com webhelyén a Support terlletre.

18 DYMO MobileLabeler
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Muszaki adatok

DYMO MobileLabeler feliratozégép

Méretek (szélesség x
magassag x mélység)

55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm (2,18” x 5,8” x 5,75”)

Suly (akkumulator nélkiil) 494 g (17,4 uncia)

Maximalis nyomtatasi
szélesség

Maximalis
cimkeszélesség
Cimketipus
Akkumulator
Tapadapter

Nyomtatasi médszer
Nyomtatasi felbontas
UsB

Bluetooth® verzié
Bluetooth® hatétavolsag

Hatésagi engedélyek

Garancia

DYMO MobileLabeler
Hasznalati atmutaté

19 mm (3/4”)
24 mm (1)

DYMO D1 cimkekazettak
LiPo 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
9V=,4A

Hényomtatas

300 dpi

USB 2.0 teljes sebességl
BR/EDR V2.1 vagy Ujabb

< 10 m (32 lab)
FCC, IC, TUV CB, RCM, R-NZ, RoHS, REACH

2 év korlatozott garancia (a garancia teljes szbvegét lasd a
Révid utmutatdban)
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Vélemények a dokumentacidval kapcsolatban

Munkatdrsaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy termékeinkhez a legjobb
mindségl dokumentaciot készithessik. Szivesen fogadjuk a véleményét.

Kduldje el neklink a hasznalati Utmutatoinkra vonatkozé megjegyzéseit vagy
javaslatait. Véleményével egylitt az alabbi informacidkat is adja meg:

® Terméknév, modellszam és a Hasznalati Utmutatd oldalszama

= A pontatlan vagy nem vilagos utasitasok, a tdbb részletet igénylé terlletek
stb. tdmor ismertetése

Ezenkivll szivesen latjuk javaslatait a dokumentaciobdl esetleg hianyzé
témakordkkel kapcsolatban is.

Email Uzeneteit az alabbi cimre kildje: dymo.docfeedback@newellco.com

Fontos, hogy ez az e-mail cim csak a dokumentéaciora vonatkozd visszajelzések
fogadasdra szolgdl. Ha miszaki kérdése van, forduljon a DYMO
ugyfélszolgélatahoz (http://support.dymo.com).

Kornyezetvédelmi informaciodk

Ennek a készlléknek az eldallitasahoz természeti erGforrasokat hasznaltak fel.
Olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek karosak lehetnek az egészségre és a
kornyezetre.

Annak érdekében, hogy ezen anyagok kdmyezetbe kerllését megakadalyozza,
valamint enyhitse a természeti eréforrasokra gyakorolt hatasokat, javasoljuk, hogy
a leselejtezett készlléket megfeleld visszavaltohelyen adja le. Ezeken a helyeken a
kornyezetvédelmi normaknak megfeleléen Ujrahasznositjak a legtdbb anyagot,
amely a mar lejart élettartamu készllékben talalhatd.

A készlléken lathato athuzott kuka azt jelenti, hogy a készulék kidobasa helyett

ezeket a helyeket vegye igénybe.
I

Ha a termék begyljtésével vagy Ujrahasznositasaval kapcsolatban tovabbi
informacidra lenne szliksége, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékgazdalkodasi
intézménnyel.

Vellnk is kapcsolatba léphet, ha termékeink kdrnyezetre gyakorolt hatasardl
szeretne tdbbet megtudni.

DYMO MobileLabeler
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