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Victoria asztali és zsebszamolégépek

Funkciok:
- A kikapesol4 iben a szémolégépet nem haszndljdk 5-12 percen
Keresztil, az automatikusan kikapesol.
- Négyfunkeids meméria: osszeadds, kivonds, eléhivs és torlés.

Memoéria funkeiok:

[M+], - conyomssival a kijelzsn szerepls szim hozzaadédik a memérishoz MEMORY
Felirat jelenik meg a képernydn

[M=], rregnyomésival a kijelzin szereplé szim kivonsdik & memoridbol, MEMORY felirat
jelenik meg a képernyén.

VZ-127, VZ-136AP, VZ109 és GV A270 tipusok esetében:

[MRC], gy coeri megnyomésival eléhivia a memria tartalmét, misodszors
megnyoméséval pedig torli a meméria tartalmét.

VA-430AP és VA-260 esetében:

[MR] - conyomisival eldhivia & meméria tartalmit.

[MCI, 1 cgnyomisa torl a memria taralmit.

Szamolasok:

Example ‘Operation isplay

EXEAE] ST i
I
TZIXIBI=L_ 53
1][4][+][7]]=]
61[4]
TBI0] BT 55
islioliallcinu 300.
[20)EBIMA .
[MRC] 480.

Elem cseréje:

Amennyiben a kijelz5 halviny, gy ez alscsony clemfesziliséget jelent. B2 hibés
is yezhet, ezért a lehets cserélic ki az lemeket

- Csavarja ki a szémologép hétat rogzitd csavarokat és tavolitsa el a hétlapot.
- Vegye ki a hasznalt elemeket

Helyezze be az i elemeket a pozitiv (+) oldaléval felfele

Helyezze vissza a htlapot és csavarja be a csavarokat

- Nyomja meg az gombot

Karbantartas:

- Ovaa ot viz éri, hasznslat elott
‘mindenképpen sza:nEa K.
- Ne hasznaliona sshoz erés oldészerel

- Ne ejtse le vagy tegye ki més fizikai behatasnak a szémolégépet .
Keriilje  szamolégép farzsebben val6 hordasét vagy mas olyan helyen valo
tarolésat, ahol az meghajolhat.

Tizedesjegy valasztok (VA-270 esetében):

Tiaedesjegy Kijelao mod valaszto:

: az eredmény k lefel¢ kit6dik a ti j szamat h
gombok bedllitasa szerint.
“5/4”, 27 eredmény 3dik a tizedesj Amat Aroz6 gombok
bedllitasa szerint.

Tizedesjegyek szamat meghatarozo gombok:

Ez akapcsolé a fig vett tizedesj k szamat.

F: Kerekités nélkal jelzi ki az eredményt
4,2, 0: a kijelzett tizedesjegyek szamat hatarozza meg a kiilénbszé modokban.

+: 8z érték ebben a modban szézadot jelent. (Példaul 8 bevitele esetén az eredmény 0,08

P> Megayomésaval az utclss karakter torlodik 2 Kjelzérol.

GT: gsszesités funkcid (grand total).

Példaul:
123+5 = 128.
= 133,
GT 261.
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Stolové a vreckové kalkulacky Victoria

Funkcie:
Automatické vypinanie: kalkulacka sa automaticky vypne, ak ju 5-12 minit

nepouzivate.
—  Pamiif’ so $tyrmi funkciami: s¢itanie, odcitanie, vyvolanie a

Funkcie pamiite:
Stla¢enim tlacidla [M+] sa &islo zobrazené na displeji pripocita k hodnote uloZenej

v pamiiti. Na displeji sa zobrazi ndpis MEMORY.

Stla¢enim tlacidla [M-] sa ¢islo zobrazené na displeji od¢ita od hodnoty uloZenej
v pamiiti. Na displeji sa zobrazi ndpis MEMORY.

U typov VZ-127, VZ-136AP, VZ109 a GVA270
stlacenim tla¢idla [MRC] méZete vyvolat obsah pamiite, jeho opitovnym stlacenim

obsah pamiite vymaZete.

U typov VA-430AP a VA-260,
stla¢enim tlacidla [MR] vyvoldte obsah pamiite,
stla¢enim tlacidla [MC] vymaZete obsah pamiite.

Vypodty:
Example Key Operation Display
6+7=13 6][+][7][=] 13.
10-4=6 1][0][-][4][=] 6.
7x5=35 T1[x][5][=] 35.
14+7=2 1[4][+][7][=] 2.
64 6][4 8.
80x9=720+ 8][0][x][9][M+] 720.
50 x 6=300— [S1[01[x][6][M-] 300.
20x3 =60+ [2][01[x][3][M+] 60.
[MRC] 480.

Vymena batérii:
Moze to

Ak s tidaje na displeji zobrazené slabo, znamend to nizke napitie baté
viest' k chybnym vypoctom a preto batérie ¢im skor vymerite.

Odskrutkujte skrutky na zadnej strane kalkulacky a odstrdiite zadny panel.
— Vyberte pouZité batérie.

— VloZte nové batérie kladnym pélom (+) smerom nahor.

—  Umiestnite spit zadny panel a zatiahnite skrutky.

—  Stlacte tlacidlo [ON].

Udrzba:

Chréiite kalkulacku pred vlhkom. Ak sa do nej dostala voda, pred pouZitim ju

bezpodmienecne vysuste.
a Cistenie kalkulacky nepouZivajte silné riedidld.

— Zabrdiite padu kalkulacky a nevystavujte ju mechanickému namahaniu.

Vyhybajte sa noseniu kalkulacky v zadnom vrecku alebo jej skladovaniu na

takom mieste, kde sa méZe ohnut’.

Prepinace desatinnych miest (u typu VA-270):
Prepinac reZzimu zobrazenia desatinnych miest:

“|”: vysledok bude automaticky zaokriihleny smerom nadol podla nastavenia
prepinaca pre urCenie poctu desatinnych miest.

“5/4”: vysledok bude automaticky zaokrihleny podla nastavenia prepinaca pre
urenie potu desatinnych miest.

Prepinac pre nastavenie po¢tu desatinnych miest:

Tento prepina¢ uréuje pocet zohlTadnenych desatinnych miest.

F: zobrazuje vysledok bez zaokrihlovania.

4,2, 0: urCuje pocet zobrazenych desatinnych miest v réznych reZzimoch.

+: hodnota v tomto reZime znamend stotinu. (Napriklad v pripade zadania 8 bude
vysledok 0.08.)

Stlac¢enim tlacidla P sa posledny znak z displeja vymaZe.
GT: celkovy sticet (grand total)
Napriklad: 123 +5 =128

=133
GT 261



