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El6z6 verzio kiadasa: 15.05.2018

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
Pattex Repair 100% universal adhesive

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tervezett alkalmazas:
reaktiv ragaszt6

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszéag Kift.
David Ferenc 6

1113 Budapest
Magyarorszag

tel.: +36 (1 372) 5555
fax: +36 (1 372) 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Siirgosségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: Veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolésa

Classification (CLP):
Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

2.2. Cimkézési elemek
Cimkézési elemek (CLP):

Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

Kiegészité informaciok Tartalmaz (Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin. Allergias reakciot valthat ki.

ovintézkedésre vonatkozo P102 Gyermekekt6l elzarva tartando.
mondat:



BA szama:: 528149 Pattex Repair 100% universal adhesive oldal 2/ 15
\V002.0

2.3. Egyéb veszélyek

Kotés kdzben metanol szabadul fel.

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB)
kritériumoknak.

3. SZAKASZ: Osszetétel / osszetevokre vonatkozo informaciok

3.2. Keverékek

A termék kémiai altalanos jellemzoi:
ragasztéanyag
Készitmény alapanyagai:
A kovetkez6 anyagok reakciotermékei: szilan és poliol

Osszetevik az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes dsszetevik EK szam Tartalom Besorolas
CAS-szdm REACH
regisztraciés szam
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok 267-051-0 10- 20 % Asp. Tox. 1
67774-74-7 01-2119489372-31 H304
Trimetoxivinilszilan 220-449-8 1-< 5% Flam. Lig. 3
2768-02-7 01-2119513215-52 H226
Acute Tox. 4
H332
STOT RE 2
H373
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin 217-164-6 01-< 1% Skin Sens. 1
1760-24-3 01-2119970215-39 H317
Eye Dam. 1
H318
Acute Tox. 4; Belégzés
H332
STOT RE 2; Belégzés
H373

A figyelmezteté "H'" mondatok teljes szovege a 16. ""Egyéb informaciok" pontban talalhato.
Az osztalyba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes kézdsségi munkahelyi expozicids hatarértékei.

4. SZAKASZ:Elsésegély-nyQjtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyUjtési intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Friss levegé sziikséges, tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Bérrel torténd érintkezés:
Vizzel és szappannal kell dbliteni. Bérapolast kell alkalmazni. Szennyezett €s atitatott ruhazatot le kell cserélni.

Szembe ker(lés:
Obldgesse vizzel (10 percig), sziikség esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés:
Oblitse ki a szajat és a szajiireget. 1-2 pohar vizet inni. Az orvos tanacsat kérni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Nem all rendelkezésre adat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az els6segély-nyujtéasi intézkedések ismertetése



BA szama:: 528149 Pattex Repair 100% universal adhesive oldal 3/15
V002.0

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag:
széndioxid, hab, por, permetezd/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbol tiizoltasra nem alkalmazhaté tiizoltészerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO), széndioxid (CO2) és nitrogénoxid (NOx) szabadulhat fel.

5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
Viseljen kornyezeti leveg6tol fiiggetlen 1égzokésziiléket.
Egyéni védofelszerelést kell viselni.

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi vintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi védofelszerelés viselendo.

A kifolyt termék csuszasveszélyes.

Megfeleld szellozést kell biztositani.

Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembejutast.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni

6.3. A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdodszerei és anyagai
Folyadékot nedvszivo anyaggal (pl. homok, t6zeg, fliirészpor) kell felszedni.
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozas més szakaszokra
Léasd a 8. szakaszban megadott javaslatot.

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonséagos kezelésre irdnyul6 dvintézkedések
A munkahelyiségeket megfelelden szelldztetni kell.
A testborre vagy a szembe kertilése keriilendd.

Higiéniai intézkedések:
A sziinetek el6tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Munka kézben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt
Homérséklet kb. +5 °C és + 35 °C kozott.
Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad térolni.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
reaktiv ragaszt6
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Ervényes:
Magyarorszag
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m?® Erték fajta Roévid ideig tarté expoziciés |Jogszabalyi
kategoria/megjegyzés hivatkozas
Metanol 200 260 Iddvel sulyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
67-56-1
[METANOL]
Metanol 260 Idével stlyozott atlag: HU OEL
67-56-1
[Metil-alkohol]
Metanol Borbe beszivodhat: Boron keresztiil felszivodhat |HU OEL
67-56-1
[Metil-alkohol]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Megnevezés a jegyzékbdl Environmental | Hat6idé Erték Megjegyzések
Compartment
mg/I ppm mg/kg mas
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok viz (édesviz) 0,001 mg/l
67774-74-7
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok viz (tengerviz) 0 mg/l
67774-74-7
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Szennyviztisztit 14,2 mg/l
67774-74-7 0 telep
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok tiledék 1,65 mg/kg
67774-74-7 (édesviz)
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Uiledék 0,165
67774-74-7 (tengerviz) mg/kg
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Talaj 0,329
67774-74-7 mg/kg
Trimetoxivinilszilan viz (édesviz) 0,4 mg/l
2768-02-7
Trimetoxivinilszilan viz (tengerviz) 0,04 mg/l
2768-02-7
Trimetoxivinilszilan viz (id6szakos 2,4 mg/l
2768-02-7 elengedés)
Trimetoxivinilszilan Szennyviztisztit 6,6 mg/l
2768-02-7 0 telep
Trimetoxivinilszilan tledék 1,5 mg/kg
2768-02-7 (édesviz)
Trimetoxivinilszilan tledék 0,15 mg/kg
2768-02-7 (tengerviz)
Trimetoxivinilszilan Talaj 0,06 mg/kg
2768-02-7
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin viz (édesviz) 0,062 mg/Il
1760-24-3
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin viz (tengerviz) 0,0062
1760-24-3 mg/l
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin viz (id6szakos 0,62 mg/l
1760-24-3 elengedés)
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin tledék 0,22 mg/kg
1760-24-3 (édesviz)
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin lledék 0,022
1760-24-3 (tengerviz) mg/kg
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin Talaj 0,0085
1760-24-3 mg/kg
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin Szennyviztisztit 25 mg/l
1760-24-3 0 telep
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Megnevezés a jegyzékbol Application Expoziciés | Health Effect Exposure [Erték Megjegyzések
Area Gtvonal Time

Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Munkasok boér Hosszu tavl 9,6 mg/kg
67774-74-7 expozicio -

rendszeres

hatésok
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Munkésok belégzés Hosszl tava 7 mg/m3
67774-74-7 expozicio -

rendszeres

hatésok
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Munkésok belégzés Hosszl tava 7 mg/m3
67774-74-7 expozicio - helyi

hatésok
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok altalanos boér Hosszu tavl 4,8 mg/kg
67774-74-7 populécié expozicio -

rendszeres

hatésok
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok altalanos belégzés Hosszl tava 1,8 mg/m3
67774-74-7 populacié expozicio -

rendszeres

hatasok
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok altalanos orélis Hosszl tava 0,5 mg/kg
67774-74-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok altalanos belégzés Hosszl tava 1,8 mg/m3
67774-74-7 populacié expozicio - helyi

hatasok
Trimetoxivinilszilan Munkésok bér Hosszl tava 0,2 mg/kg
2768-02-7 expozicio -

rendszeres

hatasok
Trimetoxivinilszilan Munkasok Belégzés |Hosszu tavi 2,6 mg/m3
2768-02-7 expozicio -

rendszeres

hatasok
Trimetoxivinilszilan altalanos bér Akut/rovid tava 0,1 mg/kg
2768-02-7 populécio expozicio -

rendszeres

hatésok
Trimetoxivinilszilan altalanos Belégzés [ Akut/rovid tava 0,7 mg/m3
2768-02-7 populécié expozicio -

rendszeres

hatasok
Trimetoxivinilszilan altalanos bér Hosszl tava 0,1 mg/kg
2768-02-7 populécié expozicio -

rendszeres

hatésok
Trimetoxivinilszilan altalanos Belégzés  [Hosszu tava 0,7 mg/m3
2768-02-7 populécio expozicio -

rendszeres

hatasok
Trimetoxivinilszilan altalanos oralis Hosszl tava 0,1 mg/kg
2768-02-7 populécié expozicio -

rendszeres

hatésok
Trimetoxivinilszilan Munkésok bér Akut/rovid tava 0,2 mg/kg
2768-02-7 expozicio -

rendszeres

hatdsok
Trimetoxivinilszilan Munkasok Belégzés [ Akut/rovid tava 2,6 mg/m3
2768-02-7 expozicio -

rendszeres

hatasok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin Munkésok belégzés Hosszl tava 35,3 mg/m3
1760-24-3 expozicio -

rendszeres

hatésok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin Munkésok bor Hosszl tava 5 mg/kg
1760-24-3 expozicio -

rendszeres

hatasok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin Munkésok bor Akut/rovid tavl 5 mg/kg
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1760-24-3 expozicio -

rendszeres

hatasok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin altalanos belégzés Hosszl tava 8,7 mg/m3
1760-24-3 populécié expozicio -

rendszeres

hatasok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin altalanos Hosszl tava 2,5 mg/kg
1760-24-3 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin altalanos oralis Hosszl tava 2,5 mg/kg
1760-24-3 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin altalanos Akut/rovid tava 17 mg/kg
1760-24-3 populécié expozicio -

rendszeres

hatasok

Bioldgiai expozicids index:
nincs

8.2. Az expozicié ellenorzése:

Légzésvédelem:

Elégtelen szelldzés esetén alkalmas 1égzomaszk.

Sziiré: AX (EN 14387)

Ennek a javaslatnak a helyi kdrulményekhez kell alkalmazkodnia.

Kézvédelem:

Javasolt nitril-gumi véd6kesztyli viselése (anyagvastagsag > 0.1 mm, Attorési idé <(><<)> 30s). A kesztyit az anyaggal torténd
esetleges érintkezés vagy szennyez6dés esetén le kell cserélni. A kesztylit példaul gyogyszertarakban vagy laboreszkodz

forgalmazd cégeknél lehet beszerezni.

Szemveédelem:
Szorosan zar6 védészemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciok

Kiils6 jellemzok

Szag
SzagkiiszObérték

pH-érték
Olvadaspont
Dermedéspont
Kezdeti forraspont
Lobbanaspont
Parolgasi sebesség
Tizveszélyesség
Robbanasi hatarok
Gbznyomas
Relativ g6zsiiriiség stirliség:
Stirtiség
(20 °C (68 °F))
Litersuly
Oldhatésag
Oldhatdsag, mindségi
(20 °C (68 °F); Oldoszer: Viz)
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz
Ongyulladéasi hémérséklet
Bomlasi homérséklet

folyadék

magas viszkozitas

atlastzo

gyenge

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
20 -55°C (68 - 131 °F)

66,0 °C (150.8 °F); nincs modszer

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
1,10 - 1,16 g/lcm3

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
nem oldhat6

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
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Viszkozitas 5.000 - 15.000 mPa.s

(Brookfield; 40 °C (104 °F); Konc.:: 10 ppm)
Viszkozitas (kinematikus)
Robbanasveszélyes tulajdonsagok

9.2. Egyéb informécidk

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Oxidalé tulajdonsagok Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhaté

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Rendeltetésszer(i hasznélat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Lasd a kovetkez6 fejezetet: Reakcidkészseg

10.4. Keriilend6 koriilmények
Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs.

10.5. Nem o6sszeférhet6 anyagok
El8irasszerii hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Kotés kdzben metanol szabadul fel.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

Altalanos toxikolégiai tajékoztato:
Az anyaggal vald tobbszori érintkezés esetén allergia fellépése nem kizarhato.

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informécio

Akut oralis toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil LD50 >5.000 mg/kg | patkany OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
szarmazékok

67774-74-7

Trimetoxivinilszilan LD50 7.120 mg/kg patkany OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
2768-02-7

(Trimetoxiszilil)propil)etil | LD50 2.295 mg/kg patkany EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
éndiamin

1760-24-3

AKut bortoxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil LD50 >2.000 mg/kg | patkany OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
szarmazékok

67774-74-7

Trimetoxivinilszilan LD50 3.540 mg/kg nyul nincs meghatarozva

2768-02-7

(Trimetoxiszilil)propil)etil | LD50 >2.000 mg/kg | patkany EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)
éndiamin

1760-24-3
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Akut belégzési toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték Teszt Expozicio | faj Eljaras
CAS-szdm fajta atmoszféra s idé
Benzol, C10-13-alkil Acute 5,1 mg/l por/kéd Szakért6i vélemény
szarmazékok toxicity
67774-74-7 estimate

(ATE)
Benzol, C10-13-alkil LC50 > 1,82 mg/l por/kdd patkéany
szarmazékok
67774-74-7
Trimetoxivinilszilan LC50 16,8 mg/l 20z 4h patkany OECD Guideline 403 (Acute
2768-02-7 Inhalation Toxicity)
(Trimetoxiszilil)propil)etil | LC50 1,49 - 2,44 mg/l | por/kdd 4h patkany EPA OPPTS 870.1300 (Acute
éndiamin inhalation toxicity)
1760-24-3

Borkorro6zié/bérirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szam

Eredmény

Expozicié
s idé

faj

Eljaras

Benzol, C10-13-alkil
szarmazékok
67774-74-7

enyhén irritalo

4h

nydl

nincs meghatarozva

Trimetoxivinilszilan
2768-02-7

nem irrital6

nyul

egyeéb irdnyelv:

Sulyos szemkarosodéas/szemirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szam

Eredmény

Expozicié
s idé

faj

Eljaras

Benzol, C10-13-alkil
szarmazékok
67774-74-7

nem irritalo

nyul

nincs meghatarozva

Trimetoxivinilszilan
2768-02-7

nem irritalo

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

(Trimetoxiszilil)propil)etil
éndiamin
1760-24-3

nagyon irrital6

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Légzészervi vagy bérszenzibilizacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozé kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa faj Eljaras

CAS-szdm

Benzol, C10-13-alkil nem érzékenyité | Tengerimalac maximizéacios | tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
szdrmazékok madszer

67774-74-7

Trimetoxivinilszilan nem érzékenyité | Tengerimalac maximizéacios | tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
2768-02-7 mddszer

(Trimetoxiszilil)propil)etil
éndiamin
1760-24-3

Erzékenyitd

Egér helyi nyirokcsomé
vizsgalat (LLNA)

tengeri malac

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Local Lymph Node Assay)
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Csirasejt-mutagenitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény | Vizsgalat tipusa/ | Metabdlikus faj Eljaras
CAS-szdm beadas modja aktivalas /
hatéidé
Benzol, C10-13-alkil negativ bacterial reverse van és nincs EU Method B.13/14
szarmazékok mutation assay (e.g (Mutagenicity)
67774-74-7 Ames test)
Benzol, C10-13-alkil negativ emlds sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro
szarmazékok génmutécios Mammalian Cell Gene
67774-74-7 vizsgalata Mutation Test)
Trimetoxivinilszilan negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471
2768-02-7 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Trimetoxivinilszilan pozitiv emlds kromoszoma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro
2768-02-7 rendellenességek in Mammalian Chromosome
vitro vizsgalata Aberration Test)
Trimetoxivinilszilan negativ eml6s sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro
2768-02-7 génmutécios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)
Rékkelté hatas

Nem all rendelkezésre adat.

Reprodukcios toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték Teszt tipusa | alkalmazés | faj Eljaréas
CAS-szdm modja
Benzol, C10-13-alkil NOAEL P >= 50 mg/kg Two oréalis: patkany OECD Guideline 416 (Two-
szarmazékok generation gyomorszon Generation Reproduction
67774-74-7 NOAEL F1 >= 50 mg/kg study dan at Toxicity Study)
NOAEL F2 >=50 mg/kg
Trimetoxivinilszilan NOAEL P 250 mg/kg egy oréalis: patkany OECD Combined Repeated
2768-02-7 nemzedék gyomorszon Dose and Reproductive /
vizsgalata dan at Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
Trimetoxivinilszilan NOAEL P 1.000 mg/kg egy oréalis: patkéany OECD Combined Repeated
2768-02-7 nemzedék gyomorszon Dose and Reproductive /
vizsgalata dan at Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
Trimetoxivinilszilan NOAEL F1 1.000 mg/kg egy orélis: patkéany OECD Combined Repeated
2768-02-7 nemzedék gyomorszon Dose and Reproductive /
vizsgalata dan at Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT):

Nem all rendelkezésre adat.
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Ismétl6do expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)::

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozé kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték alkalmazés | Expozicios id6 / A faj Eljaras

CAS-szdm moédja kezelés gyakorisaga

Benzol, C10-13-alkil NOAEL 50 mg/kg oréalis: 127d patkéany egyéb irdnyelv:

szarmazékok gyomorszon | daily

67774-74-7 dan at

Trimetoxivinilszilan NOAEL < 62,5 mg/kg | orélis: daily patkéany OECD Guideline 422

2768-02-7 gyomorszon (Combined Repeated

dan at Dose Toxicity Study with

the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Aspiracios veszély:

A keverék viszkozitasi adatok alapjan osztalyozott.

Veszélyes anyagok Megjelenés Hémérséklet Eljaras Megjegyzések
CAS-szdm Erték

Benzol, C10-13-alkil 4,23 mm2/s 40 °C nincs meghatarozva

szarmazékok

67774-74-7
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12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

Altalanos 6koldgiai informacio:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Hal toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  |[Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil LC50 96 h Lepomis macrochirus IOECD Guideline 203 (Fish,
szarmazékok IAcute Toxicity Test)
67774-74-7

Benzol, C10-13-alkil NOEC 14 d Brachydanio rerio (new name: |OECD Guideline 204 (Fish,
szarmazékok Danio rerio) Prolonged Toxicity Test:
67774-74-7 14-day Study)
Trimetoxivinilszilan LC50 191 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
2768-02-7 lAcute Toxicity Test)
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi |LC50 168 mg/l 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,

amin
1760-24-3

lAcute Toxicity Test)

Daphnia toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitisi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expozicios id6 [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil EC50 48 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute
szarmazékok Toxicity for Daphnia)
67774-74-7

Trimetoxivinilszilan EC50 168,7 mg/l 48 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute
2768-02-7 Toxicity for Daphnia)
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi [EC50 87,4 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

amin
1760-24-3

(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kronikus toxicitas vizi gerinctelenekre

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil NOELR 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
szarmazékok magna, Reproduction Test)
67774-74-7

Trimetoxivinilszilan NOEC 28,1 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
2768-02-7 magna, Reproduction Test)
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi NOEC > 1 mg/l 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia

amin
1760-24-3

magna, Reproduction Test)

Alga toxicitas
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A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  |[Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil EC50 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,
szarmazékok name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
67774-74-7 subspicatus)

Benzol, C10-13-alkil NOEC 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,
szarmazékok name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
67774-74-7 subspicatus)

Trimetoxivinilszilan EC50 > 957 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus EU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)
Trimetoxivinilszilan NOEC (957 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus EU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi [EC50 8,8 mg/I 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
amin Growth Inhibition Test)
1760-24-3

(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi INOEC (3,1 mg/I 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
amin Growth Inhibition Test)
1760-24-3

Toxicitas a mikroorganizmusokra

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expozicios id6 [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Benzol, C10-13-alkil ECO 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27

szarmazékok (Bacterial oxygen

67774-74-7 consumption test)

Trimetoxivinilszilan EC50 > 100 mg/I 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209

2768-02-7 predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi [EC50 435 mg/l 3h IOECD Guideline 209

amin (Activated Sludge,

1760-24-3 Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzisztencia és lebonthat6sag

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa | Lebonthatdsa | Expoziciés | Eljaras
CAS-szam g idé
Benzol, C10-13-alkil bioldgiailag konnyen aerob 60 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready
szarmazékok lebonthato Biodegradability: CO2 Evolution
67774-74-7 Test)
Trimetoxivinilszilan Nem konnyen lebonthatd. | aerob 51 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready
2768-02-7 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi aerob 50 % OECD Guideline 301 A (new
amin version) (Ready Biodegradability:
1760-24-3 DOC Die Away Test)
12.3. Bioakkumuléacios képesség
Veszélyes anyagok Bidkoncent- Expoziciés idé | Hoémérséklet faj Eljaras
CAS-szdm racids tényezd

vagy (BCF)
Benzol, C10-13-alkil 35 48h 22°C Lepomis egyéb irdnyelv:
szarmazékok macrochirus
67774-74-7

12.4. A talajban valé mobilitas
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Veszélyes anyagok LogPow Hémérséklet | Eljaras
CAS-szdm
Benzol, C10-13-alkil 6,4 25°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
szarmazékok Method)
67774-74-7
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndi | -1,67 nincs meghatarozva
amin
1760-24-3
12.5. APBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Veszélyes anyagok PBT / vPvB
CAS-sz&m
Benzol, C10-13-alkil szarmazékok Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
67774-74-7 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.
Trimetoxivinilszilan According to Annex XIl11 of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
2768-02-7 be conducted for inorganic substances.
(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
1760-24-3 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek
Termék megsemmisitése:

A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatdsagok eléirasainak megfelelden kell végezni.

Szennyezett csomagoldanyag megsemmisitése:
A csomagoldanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az Gjrahasznositani.

Hulladék-kaéd
080410




BA szama:: 528149 Pattex Repair 100% universal adhesive oldal 14 /15
Vv002.0
14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozé informaciok
14.1. UN szam
ADR Nem veszélyes aru
RID Nem veszélyes aru
ADN Nem veszélyes aru
IMDG Nem veszélyes aru
IATA Nem veszélyes aru
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
ADR Nem veszélyes aru
RID Nem veszélyes aru
ADN Nem veszélyes aru
IMDG Nem veszélyes aru
IATA Nem veszélyes aru
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR Nem veszélyes aru
RID Nem veszélyes aru
ADN Nem veszélyes aru
IMDG Nem veszélyes aru
IATA Nem veszélyes aru
14.4. Csomagolési csoport
ADR Nem veszélyes aru
RID Nem veszélyes aru
ADN Nem veszélyes aru
IMDG Nem veszélyes aru
IATA Nem veszélyes aru
14.5. Kérnyezeti veszélyek
ADR Nem alkalmazhat6
RID Nem alkalmazhat6
ADN Nem alkalmazhat6
IMDG Nem alkalmazhat6
IATA Nem alkalmazhat6
14.6. A felhasznalét érinto kiilonleges évintézkedések
ADR Nem alkalmazhat6
RID Nem alkalmazhat6
ADN Nem alkalmazhat6
IMDG Nem alkalmazhat6
IATA Nem alkalmazhat6
14.7. A MARPOL-egyezmény I1. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabélyozéssal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

VOC odsszetétel 0,0%
(CH)

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelés nem készlilt.
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16. SZAKASZ: Egyéb informéciok

A termék cimkézésére vonatkozé informacio a 2. fejezetben talalhat6. A biztonsagi adatlapon réviditéssel megadott mondatok
teljes szdvege:

H226 Tizveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H373 Ismétldd6 vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.

H373 Belégzés esetén a hosszabb ideig tartd vagy ismétlddé belélegzés miatt karosithatja a szerveket.

Tovabbi informéciok:
Jelen biztonsagi adatlap a Henkel partnerei részére a Henkelt6] megvasarolt termékek dokumentaciojaként késziilt az
1907/2006/EK rendelet alapjan és csak az Europai Unidra vonatkozo eldirasoknak megfeleld tajékoztatast foglalja magaba.
Erre figyelemmel a biztonsagi adatlapban foglalt informaciok nem tekinthet6k az Europai Union kiviili teriiletek vagy mas
joghatdsag ala tartozo teriiletek torvényi eldirasainak valo megfeleléségére vonatkozd nyilatkozatként. E tekintetben a jelen
biztonséagi adatlap semmiféle garanciat nem ad.
Amennyiben az Eurdpai Union kiviili teriiletekre kivan exportalni, akkor az adott orszagban el6irt adattartalommal kell a
biztonségi adatlapot kiallitani, illetve javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Henkel Termékbiztonségi és Szabalyozasi
Osztélyaval (ua-productsafety.de@henkel.com) a megfeleld biztonsagi adatlap érdekében miel6tt az Eurdpai Union kivili
terliletekre exportalna.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonséagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony
alapjaul nem szolgélnak.

A lényeges modositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levé fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozo6 szoveg eltérd
szinnel, arnyékolt mezében talalhaté.



